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Zertifikat

Die Dichtung vom Typ SIGRAFLEX MF V20011Z2MF mit Edelstahlbdrdel

der SGL TECHNOLOGIES GmbH

Werk Meitingen FO

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-86405 Meitingen
wurde von uns nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2440 (Ausgabe November
2000) gepraft. Bei 10 MPa Ausgangspressung und nach 48-stiindiger Auslagerung
bei 300°C an Luft und anschlieBender Leckagemessung bei Raumtemperatur und

1 bar Druckdifferenz mittels Helium-Massenspektrometrie erfllt sie mit

1.5:107 mbar | / (s-m)
das Leckageratenkriterium

10" mbar | / (s-m)
und gilt damit hinsichtlich des oben genannten Leckagekriteriums als
hochwertig im Sinne der TA Luft.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit unserem
Priifungsbericht 950 666 001 Dr.Koc/Hh/Gd vom 22. Januar 2003
und den dort niedergelegten Prif- und Randbedingungen.
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" Fachgruppenleiter Dichtungstechnik

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium
Die Akkreditierung gilt flr die in den Urkunden aufgefiihrten Priifverfahren (DAP-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99)
Zusétzliche Akkreditierungen und Zertifizierungen nach DIN EN SO 9001 durch DKD/PTB, KBA und TUV




