
SIGRAFLEX®

Lámina de grafito flexible para sellado industrial

La lámina de grafito flexible SIGRAFLEX se fabrica a partir de 
grafito natural expandido de alta calidad, sin adhesivos ni 
aglutinantes. Pueden añadirse inhibidores para mejorar el 
rendimiento. Los grados avanzados como la lámina SIGRAFLEX 
APX2® ofrecen la máxima protección contra la oxidación para 
una mayor fiabilidad y una vida útil más larga.

Propiedades
	● Suave y flexible, inerte y altamente impermeable a gases y 
líquidos, ignífuga

	● Sin amianto, sin riesgos asociados para la salud
	● Sin polímeros ni aglutinantes orgánicos
	● Sin envejecimiento ni fatiga bajo carga dinámica incluso a 
temperaturas elevadas

	● Incluso en servicios de larga duración, no se aprecian 
cambios en propiedades. Las propiedades de microsellado 
no se degradan con el tiempo.

	● Sin características medibles de flujo en frío o en caliente 
hasta la tensión máxima admisible de la junta

	● Conductor eléctrico, sin carga estática
	● Excelente resistencia química y alta capacidad de choque 
térmico

	● Las temperaturas de funcionamiento oscilan entre - 269 °C y 
550 °C (- 452 °F y 932 °F) dependiendo del grado de la lámina 
SIGRAFLEX. Consulte al fabricante cuando las temperaturas 
de aplicación superen los 400 °C (750 °F). Tras consultar al 
fabricante, las temperaturas de aplicación que superen 
ligeramente los 540 °C (1000 °F) pueden ser aceptables. La 
vida útil puede verse limitada a altas temperaturas; consulte 
nuestras directrices técnicas sobre estabilidad térmica. 
También debe tenerse en cuenta la resistencia química.

	● Fácil manipulación y procesabilidad durante el montaje o el 
punzonado

Datos del material de la lámina SIGRAFLEX® ¹⁾

Propiedades típicas Unidades APX2 BP B SHL N

Densidad (ASTM F1315)
g/cm3 
(lb/ft3)

Estándar 1,12 (70) 
(capacidad de 0,70 - 1,00 - 1,12 - 1,44 (44,0 - 62,4 - 70,0 - 90,0))

Espesor para rollos (ASTM F104)
mm 
[in]

0,25 – 1,52 
0,010 – 0,060

0,25 – 1,52 
0,010 – 0,060

0,25 – 1,52 
0,010 – 0,060

0,25 – 1,52 
0,010 – 0,060

0,25 – 1,52 
0,010 – 0,060

Espesor de las chapas (ASTM F104)
mm 
[in]

0,76 – 3,05 
0,030 – 0,120

0,76 – 3,05 
0,030 – 0,120

0,76 – 3,05 
0,030 – 0,120

0,76 – 3,05 
0,030 – 0,120

0,76 – 3,05 
0,030 – 0,120

Contenido en cenizas (ASTM C561) % ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 0,5

Contenido de carbono (ASTM D5373B) % ≥ 98,0 ≥ 98,0 ≥ 98,0 ≥ 98,0 ≥ 99,5

Contenido de humedad (ASTM C562) % < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Contenido total de azufre (ASTM D4239A) ppm < 300 < 300 < 500 < 300 < 300

Velocidad de oxidación en aire a  
670 °C/1238 °F (TGA)²⁾ %/hora ≤ 1,0 ≤ 2,0 < 4,0 ≤ 2,0  

Inhibidor de la oxidación  sí sí sí sí no

Anchura del rollo cm [in] 12,7 - 152 (5 - 60) 12,7 - 152 (5 - 60) 12,7 - 152 (5 - 60) 12,7 - 152 (5 - 60) 12,7 - 152 (5 - 60)

Anchura de la cinta mm [in] 4,8 - 127 (³/16 - 5) 4,8 - 127 (³/16 - 5) 4,8 - 127 (³/16 - 5) 4,8 - 127 (³/16 - 5) 4,8 - 127 (³/16 - 5)

Longitud estándar del rollo m (ft) 100 (330) 100 (330) 100 (330) 100 (330) 100 (330)

¹⁾ Los datos son válidos para la mayor parte de la gama de productos. Otros valores o dimensiones a petición.
²⁾ Basado en un espensor de ≥ 0,38 mm (0.015") y una densidad de ≥ 1,12 g/cm³ (70 lb/ft³)
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Esta información se basa en nuestro estado actual de conocimientos y tiene  
por objeto proporcionar notas generales sobre nuestros productos y sus usos. 
Por lo tanto, no debe de garantía de las propiedades específicas de los productos 
descritos o su idoneidad para una aplicación concreta. Cualquier propiedad 
industrial existente deben respetarse. La calidad de nuestros productos está 
garantizada "Condiciones generales de venta".
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Ventas Américas | sigraflex-americas@sglcarbon.com
Ventas Asia/Pacífico | sigraflex-asia@sglcarbon.com
www.sigraflex.com | www.sglcarbon.com

Datos del material de SIGRAFLEX® grado B 
con una densidad aparente de 1,12 g/cm³ [70 lb/ft³)

Propiedades típicas Unidades Valores

Conductividad térmica 21 °C� en el plano 
(70 °F ) Netzsch LFA477� a través del plano Wm-¹K-¹

250 
5

Resistividad a 21 °C (70 °F)� en el plano 
(ASTM C611)� a través del plano µΩm

10 
750

Coeficiente de dilatación térmica� en el plano 
21 – 982 °C (70 – 1800 °F)� a través del plano 10-⁶K-¹

aprox. 1 
aprox. 50

Resistencia a la tracción (ASTM F152D)
N/mm2 

(psi)
3,4 

500

Módulo de Young a una tensión  
de 34,5 N/mm2 (5,000 psi)

N/mm2 
(psi)

550 
80000

� Factor “m” 
Factores de junta (ASTM F3149)� Factor “y” psi

2 
1000

� Gb 
� A 
Constantes de diseño PVRC� Gs psi

970 
0,384 
0,050

Parámetro de estanqueidad TPmax  
a una tensión de 103 N/mm2 (15,000 psi) psi 1776

Estanqueidad (DIN 3535) ml/min < 1,0

Compresibilidad (ASTM F36A) 
Recuperación (ASTM F36A) %

40 
14

Relajación por fluencia (ASTM F38B) % 4 Clases habituales de lámina SIGRAFLEX®  
para sellado industrial
 

B, BP, APX2, SHL para aplicaciones industriales generales

B-PSA con adhesivo sensible a la presión

B-TEX and B-COR para cintas especiales

AQ con inhibidor de corrosión patentado (máximo 350 °C (670 °F))

S, N, HP, UHP para la industria nuclear, de semiconductores, 
cerámica, LED y otras industrias

A menos que se indique lo contrario, todos los valores son  
válidos a temperatura ambiente, típicos, no vinculantes y  
sujetos a cambios. Para fines de ingeniería o diseño,  
póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas. 

Aplicaciones
	● Productos de chapa como SIGRAFLEX BSSC® o BTCSS
	● Juntas metálicas como las juntas espirales, las juntas 
metálicas corrugadas y las juntas kammprofile

	● Embalaje de compresión para prensaestopas

Encontrará más información sobre nuestros materiales
de estanqueidad SIGRAFLEX en la sección "Centro de
descargas" en nuestra página web. 

www.sigraflex.com/downloads

http://www.sigraflex.com
http://www.sigraflex.com/downloads

