
SIGRAFLEX® BSSC
Lámina de grafito flexible SIGRAFLEX reforzada con acero inoxidable plano 

SIGRAFLEX BSSC es una plancha de juntas compuesta  
por láminas de grafito flexible SIGRAFLEX unidas
adhesivamente a un refuerzo plano de acero inoxidable
de 0,05 mm (0,002”) de grosor.

Aplicaciones
	● Para todos los diseños habituales de bridas de tuberías  
y recipientes, como ANSI, API, MSS o ASME B 16.21

	● Para juntas de diseño especial (cuadradas, oblongas, 
ovaladas)

	● Para diseños de juntas de una pieza hasta un diámetro 
exterior de 1,5 m (59,1”); para diámetros superiores a  
1,5 m (59,1”), se recomiendan estructuras de dos capas  
con secciones segmentadas y juntas escalonadas.

	● Para presiones de funcionamiento desde vacío hasta  
40 ó 70 bar (600 ó 1000 psi), dependiendo del grosor del 
material.

	● Para medios corrosivos, consulte nuestras directrices 
técnicas sobre resistencia química

	● Las temperaturas de funcionamiento oscilan entre – 269 °C  
y 500 °C (– 452 °F y 932 °F) dependiendo del tipo de lámina 

SIGRAFLEX (por ejemplo, B, BP o APX2®) utilizada para la 
producción de láminas. Consulte al fabricante cuando las 
temperaturas de aplicación superen los 400 °C (750 °F). Tras 
consultar con el fabricante, podrían aceptarse temperaturas 
de aplicación incluso ligeramente superiores a 540 °C (1000 °F). 
La vida útil puede verse limitada a altas temperaturas; 
consulte nuestras directrices técnicas sobre estabilidad 
térmica. También debe tenerse en cuenta la resistencia 
química.

	● Juntas para la industria química, petroquímica, refinería, 
generación de energía, equipos de calefacción, pasta y 
papel, etc.
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Datos del material de SIGRAFLEX® BSSC

Propiedades típicas ¹⁾ Unidades BSSC

Espesor (ASTM F104) mm (in) 0,75 – 1,50 – 3,00 (0,030 – 0,060 – 0,120)

Dimensiones ²⁾ m (in)

1,0 x 1,0 y 1,5 x 1,5 (39,4 x 39,4 y 59,1 x 59,1)
Hojas más grandes disponibles previa solicitud.

También hasta 1,5 mm (0,060") de grosor 
suministrado en rollos.

Densidad del grafito flexible (ASTM F1315) g/cm³ (lb/ft³) 1,1 (70)

Contenido en cenizas del grafito flexible (ASTM C561) % ≤ 2,0

Contenido de carbono (ASTM D5373B) % ≥ 98,0

Contenido de humedad (ASTM C562)  % < 0,5

Contenido total de azufre (ASTM D4239A) ppm < 500

Velocidad de oxidación en aire a 670 °C/1238 °F (TGA) %/h < 4

Inhibidor de la oxidación  sí

Detalles de la chapa de acero de armadura 

� ASTM A240 número de material 

� Espesor 

� Número de hojas

mm (in) 

 

Lámina lisa de acero inoxidable 

316L 

0,05 (0,002) 

1

Factores de junta (ASTM F3149)� Factor ”m“ 

� Factor ”y“ psi

2,0 

1500

Compresibilidad (ASTM F36A) 

Recuperación (ASTM F36A)	 %

40 

14

Relajación por fluencia (ASTM F38B) % 4

Estanqueidad según DIN 3535 [1,5 mm (0,060")] ml/min 0,5

Tp máx. a 103 N/mm² (15.000 psi) de tensión de la junta psi 3227

Constantes de diseño PVRC� Gb 

� A 

� Gs psi

816 

0,377 

0,066

¹⁾ Algunos datos se refieren únicamente a la lámina de grafito flexible. 
²⁾ El tamaño de la hoja se basa en las dimensiones del metal con una lámina superpuesta para proteger el borde metálico.

SIGRAFLEX BSSC no sólo está disponible con lámina de grafito flexible de grado B 
sino también con otras calidades de lámina de grafito flexible SIGRAFLEX, véase la tabla siguiente.

Datos del material que se desvían de SIGRAFLEX® BSSC si se utilizan otras calidades de lámina SIGRAFLEX®

Propiedades típicas Unidades APX2 BP B SHL N

Contenido en cenizas (ASTM C561) % ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 0.5

Contenido de carbono (ASTM D5373B) % ≥ 98.0 ≥ 98.0 ≥ 98.0 ≥ 98.0 ≥ 99.5

Contenido de humedad (ASTM C562) % < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Contenido total de azufre (ASTM D4239A) ppm < 300 < 300 < 500 < 300 < 300

Velocidad de oxidación en aire a 670 °C/1238 °F %/hour ≤ 1.0 ≤ 2.0 < 4.0 ≤ 2.0  

Inhibidor de la oxidación  sí sí sí sí no

Otras dimensiones a petición.
Salvo que se indique lo contrario, todos los valores son válidos a temperatura
ambiente, típica, no vinculante y sujeta a cambios. Tenga en cuenta que
valores corresponden únicamente a la lámina de grafito. Para ingeniería
o de diseño, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas.



Propiedades
	● Alta tolerancia a fallos durante el montaje y el funcionamiento
	● Buena resistencia química
	● Estabilidad a largo plazo de la compresibilidad y la  
recuperación, incluso a temperaturas fluctuantes

	● Sin características medibles de flujo en frío o en caliente 
hasta la tensión máxima admisible de la junta

	● Sin envejecimiento ni fragilización de las capas de grafito
	● Facilidad de procesamiento
	● Sin amianto (sin riesgos asociados para la salud)

Compresibilidad de SIGRAFLEX BSSC

Grosor de la junta [pulgadas]

Tensión de la junta [psi]

0 —

0,030 —

0,060 —

0,090 —

0,120 —

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

BSSC12070

BSSC06070

BSSC03070

Tensión mínima requerida de la junta 
de SIGRAFLEX BSSC 1,50 mm (0,060")
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Tensión mínima requerida de la junta 
de SIGRAFLEX BSSC 3,00mm (0,120")
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Tensión mínima requerida de la junta 
de SIGRAFLEX BSSC 0,75 mm (0,030")
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Tensión mínima requerida de la junta
Las características de presión interna (diagramas de tensión
de la junta, presión interna, clase de estanqueidad) se utilizan
cuando es necesario sellar medios críticos peligrosos o nocivos.

El Pressure Vessel and Research Council (PVRC) define
determinadas clases de estanqueidad para las uniones
atornilladas:

T1 = 2*10⁻¹ mg/(s*mm): Economía
T2 = 2*10⁻³ mg/(s*mm): Estándar
T3 = 2*10⁻⁵ mg/(s*mm): Estanco
T4 = 2*10⁻⁷ mg/(s*mm): Extremadamente estanco

La tensión mínima requerida de la junta durante el funciona-
miento puede tomarse simplemente por la presión interna 
prevista y la estanqueidad requerida (Estándar o Estanco).
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Tensión típica máxima admisible de la junta 
de SIGRAFLEX BSSC 1,50 mm (0,060")

Tensión de la junta [psi]
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Tensión típica máxima admisible de la junta 
de SIGRAFLEX BSSC 0,75 mm (0,030")

Tensión de la junta [psi]

Anchura de la junta [pulgadas]
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Tensión típica máxima admisible de la junta 
de SIGRAFLEX BSSC 3,00 mm (0,120")

Tensión de la junta [psi]

Anchura de la junta [pulgadas]

0,25 0,5 0,75 1 1,25

– 21 °C (70 °F)
– 316 °C (600 °F)
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Esta información se basa en nuestro estado actual de conocimientos y tiene  
por objeto proporcionar notas generales sobre nuestros productos y sus usos. 
Por lo tanto, no debe de garantía de las propiedades específicas de los productos 
descritos o su idoneidad para una aplicación concreta. Cualquier propiedad 
industrial existente deben respetarse. La calidad de nuestros productos está 
garantizada "Condiciones generales de venta".

Graphite Solutions | SGL CARBON GmbH | SGL Technic LLC
Ventas Europa/Oriente Medio/África | sigraflex-europe@sglcarbon.com
Ventas Américas | sigraflex-americas@sglcarbon.com
Ventas Asia/Pacífico | sigraflex-asia@sglcarbon.com
www.sigraflex.com | www.sglcarbon.com

Encontrará más información sobre nuestros materiales
de estanqueidad SIGRAFLEX en la sección "Centro de
descargas" en nuestra página web. 

www.sigraflex.com/downloads

Esfuerzo máximo aplicable a la junta
Es necesario tener en cuenta la fuerza hidrostática final que 
provoca la reducción de la tensión de la junta. La tensión 
máxima admisible de la junta se utiliza para evaluar los límites 
de carga seguros. En el caso de juntas estrechas y con el 
aumento de la temperatura de servicio, la tensión máxima 
admisible de la junta en servicio disminuye.

Instrucciones de montaje
Si lo desea, puede solicitar nuestras instrucciones de montaje 
detalladas. Estas instrucciones proporcionan procedimientos 
genéricos para el montaje de bridas. Para la resolución de 
problemas, utilice las recomendaciones de la división técnica 
del propio usuario o del fabricante de la junta.

http://www.sigraflex.com
http://www.sigraflex.com/downloads
https://www.sglcarbon.com/en/loesungen/material-downloads/downloads-sigraflexr/
https://www.sglcarbon.com/en/loesungen/material-downloads/downloads-sigraflexr/

