
 

 

 

 

 

Compensateurs  

Dr. Schnabel® FLUROFLEX® PTFE  

Sécurité exceptionnelle et longue durée de vie en service  

 

 

 

Les soufflets de dilatation en PTFE Dr. Schnabel 

FLUROFLEX présentent une combinaison unique de 

propriétés exceptionnelles et conviennent à une très 

large gamme d'applications. La résistance chimique 

universelle du PTFE POLYFLURON permet de l'utiliser avec 

presque tous les types de fluides agressifs. C'est pourquoi 

ces compensateurs sont largement utilisés comme 

composants dans l'industrie chimique. 

Les joints de dilatation FLUROFLEX sont installés dans des 

tuyauteries en acier et des tuyauteries en acier revêtues de 

PTFE. Souvent, grâce à leur large plage de réglage, ils sont 

également utilisés dans les tuyauteries en plastique et en 

FRP, dans les tuyauteries en verre ou en émail, ou dans les 

appareils et les colonnes en graphite. En raison de leur 

flexibilité et de leur faible raideur, ils sont utilisés pour les 

composants sensibles avec des surfaces en verre ou 

émaillées, ainsi que pour les équipements procédés en 

graphite et les échangeurs de chaleur en graphite. 

La dilatation thermique est un phénomène bien connu dans le 

fonctionnement des tuyauteries. Elle nécessite une 

compensation flexible de la longueur, qui doit être prise en 

compte lors de la conception de la tuyauterie. 

Les joints de dilatation FLUROFLEX compensent la dilatation 

thermique des tuyauteries et réduisent ainsi les contraintes 

éventuelles. Les compensateurs FLUROFLEX conviennent 

également, par exemple, pour absorber les oscillations et les 

vibrations générées par les pompes. C'est là que les 

propriétés très particulières du PTFE POLYFLURON entrent 

en jeu par rapport à d'autres polymères, élastomères et à 

certains métaux, comme par exemple la grande résistance à 

la fatigue, à la fragilisation et au vieillissement des matériaux -  

En fonction des conditions d'exploitation et de l'isométrie de la 

tuyauterie, divers joints de dilatation FLUROFLEX sont 

disponibles avec différentes conceptions et un certain nombre 

d'ondulations. Ils sont également disponibles avec des 

propriétés antistatiques et conviennent donc à une utilisation 

avec des solvants et d'autres liquides où la charge 

électrostatique doit être évitée. 

 

 

 

 

 

 

↑ Joints de dilatation avec revêtements en POLYFLURON blanc et noir antistatique 
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Matériau haute performance des soufflets 

Avec plus de 60 ans d'expérience, nous avons 

continuellement optimisé les techniques des procédés pour la 

production de PTFE extrudé en pâte en utilisant les 

meilleures qualités de poudre. Le PTFE POLYFLURON a une 

faible teneur en pores qui minimise la perméation et offre une 

résistance unique à la fatigue en flexion. La teneur en pores, 

la densité, l'allongement et la résistance à la traction sont 

mesurés et contrôlés en permanence pour garantir des 

performances supérieures. 

 

Procédé de fabrication et conception 

Les ondes sont fabriquées à l'aide d'un procédé de moulage 

spécialement mis au point. Il en résulte une épaisseur de 

paroi uniforme sur l'ensemble de la section transversale du 

soufflet. L'accumulation de pics de contrainte dans les zones 

fortement sollicitées peut être évitée, ce qui a un impact 

significatif sur la durée de vie du soufflet. 

 

Pour éviter les mouvements excessifs, les joints de dilatation 

FLUROFLEX sont équipés de limiteurs de courses entre les 

brides. En cas de dysfonctionnement, ils peuvent servir de 

protection contre les contraintes excessives, par exemple en 

cas de compression ou de dilatation complète. Cela peut 

éventuellement éviter d'endommager le soufflet ; cependant, 

les limiteurs de course ne sont pas spécifiquement conçus à 

cette fin. Les compensateurs FLUROFLEX sont livrés en 

standard avec deux, trois ou quatre limiteurs de course pour 

assurer une certaine protection contre les surcharges 

latérales ou angulaires. Même nos modèles destinés 

uniquement à des mouvements latéraux ou angulaires sont 

équipés d'éléments de limitation ou de guidage. 

 

Large gamme de produits 

Les compensateurs FLUROFLEX sont disponibles avec des 

diamètres presque illimités et jusqu'à 10 convolutions. Des 

conceptions personnalisées avec des brides, des trous lisses 

et des boulons non standards, ainsi que des brides en acier 

inoxydable sont possibles. Des types avec des mouvements 

restreints - tels que angulaires ou latéraux - peuvent 

également être fournis. 

 

Les compensateurs FLUROFLEX (type FLUROFLEX FX-0) 

sont résistants au vide pour un fonctionnement sous vide 

absolu à haute température. Des types avec des limiteurs de 

de fin de course électriquement isolants sont également 

disponibles. 

 

 

 

 

 
 

 

Pour les applications à haute pression, nous proposons des 

joints de dilatation métalliques revêtus de PTFE 

POLYFLURON (FLUROFLEX FX-10, FX-16 ou FX-25). La 

conception à plusieurs couches métalliques minimise la 

raideur et peut également être fournie dans des alliages 

spéciaux. 

 

Propriétés des soufflets FLUROFLEX® 

Les compensateurs FLUROFLEX fabriqués par SGL Carbon 

se caractérisent par une sécurité exceptionnelle et une longue 

durée de vie. Leur sécurité de fonctionnement est le résultat 

de notre procédé spécial de fabrication, d'une sélection 

minutieuse des matériaux et d'une optimisation ciblée grâce à 

des tests pratiques approfondis et des simulations par 

Méthodes des Eléments Finis (MEF). Sur cette base, les 

joints de dilatation FLUROFLEX sont adaptés aux conditions 

de fonctionnement extrêmes. 

• Géométrie optimisée pour une longue durée de vie et un 

fonctionnement fiable des installations avec des 

compensateurs FLUROFLEX 

• Épaisseur de paroi uniforme pour une durée de vie sûre et 

fiable 

• Mouvement simultané dans toutes les directions 

• Performances fiables sous pression/température 

• Haute résistance au vide, même dans des conditions de 

pression négative continue 

• Pas de fatigue du matériau et excellente stabilité à long 

terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ Joints de dilatation avec épaisseur de paroi garantie et uniforme 
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↑ Calcul MEF : La contrainte maximale sous charge axiale est située à 

l'intérieur de la « crête de convolution » (zone rouge/orange). 

↑ Calcul MEF : La contrainte maximale sous charge latérale est située à 

l'extérieur de la « vallée de convolution » - près des anneaux de support 

(zone rouge/orange) 

Gamme de pression 

La pression nominale approuvée (pression de service 

maximale à différentes températures) est la propriété la plus 

importante des compensateurs en PTFE, ainsi que les 

mouvements autorisés. Cependant, il n'existe pas de normes 

disponibles pour définir et déterminer ces valeurs. 

 

C'est pourquoi les niveaux de pression admissibles sont 

souvent déterminés par des essais de pression d'éclatement 

au cours desquels la pression interne est très rapidement 

augmentée jusqu'à la rupture. Un facteur de sécurité est 

ensuite utilisé pour évaluer la pression de service admissible. 

Pour des raisons pratiques, ces essais sont généralement 

effectués à température ambiante avec des joints de dilatation 

de petite taille et extrapolés à des tailles nominales plus 

grandes. Cette procédure est entachée d'incertitudes 

importantes et ne représente pas de manière adéquate les 

conditions réelles d'utilisation. 

En revanche, les pressions de service maximales pour les 

compensateurs FLUROFLEX ont été déterminées avec 

précision pour les conditions ambiantes pertinentes, à la fois 

empiriquement et par simulation numérique. À cette fin, une 

méthode d'essai adaptée a été développée avec TÜV Süd et 

un grand nombre de compensateurs de différentes tailles 

nominales ont été testés jusqu'à 200°C.  En parallèle, un 

modèle par MEF a été établi et prend en compte le 

comportement plastique non linéaire du PTFE. Grâce à cette 

compréhension approfondie du comportement du matériau, il 

est possible de simuler la déformation des joints de dilatation 

FLUOROFLEX à différentes températures et conceptions 

(diamètre et nombre de convolutions) et de prédire avec 

précision le comportement en cas de surpression. Les 

résultats de l'expérience et de la simulation montrent une 

cohérence remarquable. 

 

 

Essai de rupture par fluage 

Pour les essais de fluage durant la durée de vie des 

tuyauteries en plastique à des températures élevées, la 

méthode d'essai ISO 9080 est utilisée. Cette méthode peut 

également être utilisée pour les joints de dilatation 

POLYFLURON. Des tests en laboratoire effectués par le TÜV 

allemand ont confirmé la résistance au fluage des joints de 

dilatation FLUROFLEX à 150°C. 

 

Manchons à âme lisse 

Les manchons à âme lisse empêchent d'endommager les 

convolutions du PTFE par des fluides abrasifs ou par des 

débits élevés. Les tubes de protection FXS en PTFE 

POLYFLURON sont de conception standard, mais d'autres 

matériaux sont également disponibles selon les spécifications 

du client. 

 

Protège-brides anti-projections 

Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de sécurité sur 

tous les raccords à bride et les joints de dilatation 

conformément aux réglementations de l'association des 

assurances de la responsabilité civile des employeurs et à 

d'autres réglementations applicables (par exemple, la 

directive européenne sur les équipements sous pression) si 

ceux-ci sont utilisés avec des fluides corrosifs et/ou 

dangereux. 

 

Livraison et montage 

Les joints de dilatation FLUROFLEX sont réglés à la longueur 

neutre lors de la fabrication et les faces des brides sont 

recouvertes de plaques de bois. Ces plaques ne doivent être 

retirées que directement avant l'installation pour éviter 

d'endommager et de déformer la chemise en PTFE. La 

longueur maximale autorisée doit être ajustée après 

l'installation à l'aide des boulons de fin de course, en tenant 

compte de la combinaison de tous les mouvements. Veuillez 

vous référer au manuel.
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Compensateurs FLUROFLEX® PTFE 

 

Caractéristiques et conceptions spéciales 

Les compensateurs FLUROFLEX N de SGL Carbon sont 

équipés de limiteurs de mouvement dans les deux sens. 

Ceux-ci évitent d'endommager les joints de dilatation à cause 

de mouvements excessifs. Nos joints de dilatation sont 

résistants au vide (pour plus de détails, voir page 14). 

Des brides spéciales et des trous lisses sont disponibles. Des 

brides en acier inoxydable, ainsi que des modèles pour le 

serrage des brides selon différentes normes sont disponibles 

sur la base des spécifications du client. Des compensateurs 

avec différentes tailles de bride pour la réduction de la largeur 

nominale sont également disponibles. 

 

 

Compensateurs axiaux, latéraux ou articulaires 

Nos joints de dilatation FLUROFLEX peuvent être conçus 

pour permettre des mouvements uniquement dans le sens 

axial, latéral ou angulaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Compensateurs sous vide  
Les compensateurs FLUROFLEX 0 sont spécialement conçus 

pour une utilisation dans des conditions de pression négative 

(pour plus de détails, voir page 9).  

 

 
 

 

 

 

Compensateurs pour des pressions de service élevées 

FLUROFLEX 10/16/25 pour les pressions de service élevées 

combine la résistance à la corrosion de nos compensateurs à 

base de PTFE à la stabilité à la pression des matériaux 

métalliques (pour plus de détails, voir pages 10 et 11) m. 

 

 

 

 

 

Manchons à âme lisse 

Les manchons lisses FXS évitent d'endommager le matériau 

PTFE dans le cas d’utilisation de fluides chargés en solides 

ou comprenant des vitesses d'écoulement élevées (pour plus 

de détails, voir page 12). 
 

 

   

↑ FLUROFLEX N1 à 6 (1-6 convolutions) jusqu'à DN 2500 

(100") 

↑ FLUROFLEX 0 (pour vide complet) DN 200 (8’’) à DN 1400 (56’’) 

La résistance au vide jusqu'à 200 °C remplace les joints de dilatation par 

des bagues de support internes coûteuses.  

↑ Mouvement latéral ↑ Mouvement angulaire 

↑ FLUROFLEX 16 (pour PN16) également disponible en PN25 ou PN10 

Les modèles DN 40 (1,5’’) à DN 600 (24’’) combinent la résistance à la 

corrosion du PTFE POLYFLURON avec la résistance à la haute pression 

des joints de dilatation en acier inoxydable. La construction métallique 

multicouche (également disponible en HASTELLOY, titane, etc.) minimise 

la raideur des ressorts.  

↑ Les tubes de protection FXS empêchent l'endommagement des ondes 

en PTFE POLYFLURON dans les applications abrasives et le dépôt de 

solides dans les convolutions.  



FLUROFLEX® N1 à FLUROFLEX® N2 
 

Tous les compensateurs FLUROFLEX sont fournis en 

standard avec des brides en acier au carbone. 

Les trous de bride sont filetés, à l'exception des FLUROFLEX 

N2 de DN 80 à DN 400, qui sont conçus avec des trous 

traversants. Des brides en acier inoxydable (un réglage de la 

pression de service maximale peut être nécessaire) et des 

dimensions de bride spéciales sont possibles sur demande 

(par exemple, des brides pour les raccords en verre). Les 

mouvements maximaux (axiaux, latéraux et angulaires) 

indiqués dans le tableau indiquent les valeurs des 

mouvements non combinés. Veuillez nous contacter pour 

connaître les limites pour les mouvements combinés.

 

 

 

 

DN 

FLUROFLEX N1 FLUROFLEX N2 

Poids Pression de service Longueur Mouvement3) Pression de service Longueur Mouvement3) 

DIN ASME1) 

Pmax. 

@20°C 

[bar] 

Pmax. 

@100°C 

[bar] 

Pmax. 

@200°C 

[bar] 

neu-

tre2) 

[mm] 

min. 

[mm] 

max. 

[mm] 

latéral 

[mm] 

Angulai

-re [°] 

Pmax. 

@20°C 

[bar] 

Pmax. 

@100°C 

[bar] 

Pmax. 

@200°C 

[bar] 

neu-

tre2) 

[mm] 

min. 

[mm] 

max. 

[mm] 

latéral 

[mm] 

Angulai

-re [°] 

DIN 

[kg] 

ASME 

[kg] 

25 1 20.8 12.8 7.3 40 34 43 2 2 23.1 12.9 6.9 54 48 60 3 4 1.9 1.7 

32 1 1/4 19.9 12.1 6.7 40 34 43 2 2 21.9 12.3 6.4 56 50 62 3 4 2.5 2.0 

40 1 1/2  19.1 11.5 6.2 40 34 43 2 2 21.0 11.7 6.0 56 50 62 3 4 3.0 2.3 

50 2 18.3 10.9 5.8 48 41 53 2 2 20.0 11.2 5.6 68 58 78 5 5 4.3 3.8 

65 2 1/2  17.4 10.2 5.3 54 45 60 3 3 19.0 10.6 5.2 78 66 90 5 5 5.1 4.8 

80 3 16.7 9.7 4.9 60 50 67 3 3 18.2 10.2 4.9 88 73 103 5 6 5.7 5.5 

100 4 16.0 9.1 4.5 64 54 71 3 4 17.4 9.7 4.6 88 73 103 8 6 7.4 6.8 

125 5 15.3 8.6 4.1 70 58 78 4 4 16.6 9.3 4.3 95 80 110 8 5 9.0 9.0 

150 6 14.8 8.2 3.9 75 63 84 4 4 16.0 8.9 4.0 105 90 120 8 5 13 12 

200 8 13.9 7.6 3.4 85 71 95 4 3 15.0 8.4 3.7 110 95 125 10 5 17 17 

250 10 13.3 7.2 3.1 93 79 103 5 3 14.3 8.0 3.4 128 108 148 10 4 24 25 

300 12 12.8 6.8 2.9 100 84 110 5 3 13.8 7.7 3.2 140 120 160 10 4 37 46 

350 14 12.4 6.5 2.7 103 87 113 5 2 13.3 7.4 3.1 145 125 165 10 4 44 51 

400 16 12.0 6.3 2.6 103 87 113 5 2 12.9 7.2 2.9 145 125 165 12 3 54 63 

450 18 11.7 6.1 2.4 103 87 113 5 2 12.6 7.0 2.8 145 115 165 12 3 59 65 

500 20 11.4 5.9 2.3 103 87 113 5 2 12.3 6.9 2.7 145 115 165 12 3 67 76 

600 24 11.0 5.6 2.1 103 87 113 5 2 11.8 6.6 2.6 145 115 165 12 2 97 113 

700 28 10.6 5.3 2.0 103 87 113 5 1.5 11.4 6.4 2.4 145 115 165 12 2 122 138 

800 32 10.3 5.1 1.8 103 87 113 5 1.5 10.74) 6.2 2.3 155 125 175 12 2 131 156 

900 36 7.04) 4.9 1.7 103 87 113 5 1.5 7.04) 6.0 2.2 155 125 175 12 2 166 198 

1000 40 9.64) 4.8 1.6 113 97 123 5 1.5 9.64) 5.9 2.1 155 135 175 12 1.5 193 234 

1200 48 4.14) 4.14) 1.5 113 97 123 5 1.5 4.14) 4.14) 2.0 155 135 175 12 1.5 248 295 

1400 56 4.84) 4.3 1.3 113 97 123 5 1 4.84) 4.84) 1.9 155 135 175 12 1 347 329 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des pressions de service plus élevées, des tailles spéciales ou des diamètres plus grands, veuillez nous contacter. 

 

Températures de fonctionnement possibles : -10°C à +250°C 
1) Trous de bride selon ANSI B 16.5, 150 lbs. ; de DN 28’’ à DN 60’’, ils sont conçus selon MSS SP-44, 150 lbs. 
2) La longueur de livraison correspond à la longueur neutre ; peut être modifiée suivant la longueur min./max. sur demande  
3) pour la longueur neutre spécifiée 
4) pression maximale de service définie par des brides standard 

 

Sous réserve de modifications techniques  

↑ FLUROFLEX-N2 

↑ FLUROFLEX-N1 

5 
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FLUROFLEX® N3 à FLUROFLEX® N4 
 

Tous les compensateurs FLUROFLEX sont fournis en 

standard avec des brides en acier au carbone. 

Les trous de bride sont conçus avec des trous traversants. À 

l'exception des FLUROFLEX N3 et N4 dans les tailles 

nominales DN 25 - DN 65 (1‘’ - 21/2’’). Ceux-ci comportent des 

trous filetés dans les brides. Des brides en acier inoxydable 

(un réglage de la pression de service maximale peut être 

nécessaire) et des dimensions de bride spéciales sont 

possibles sur demande (par exemple, des brides pour les 

raccords en verre). Les mouvements maximaux (axiaux, 

latéraux et angulaires) indiqués dans le tableau indiquent les 

valeurs des mouvements non combinés. Veuillez nous 

contacter pour connaître les limites pour les mouvements 

combinés. 

 

 

 

DN 

FLUROFLEX N3 FLUROFLEX N4 

Poids Pression de service Longueur Mouvement3) Pression de service Longueur Mouvement3) 

DIN ASME1) 

Pmax. 

@20°C 

[bar] 

Pmax. 

@100°C 

[bar] 

Pmax. 

@200°C 

[bar] 

neu-

tre2) 

[mm] 

min. 

[mm] 

max. 

[mm] 

latéral 

[mm] 

Angulai

-re [°] 

Pmax. 

@20°C 

[bar] 

Pmax. 

@100°C 

[bar] 

Pmax. 

@200°C 

[bar] 

Neu-

tre2) 

[mm] 

min. 

[mm] 

max. 

[mm] 

latéral 

[mm] 

Angulai

--re [°] 

DIN 

[kg] 

ASME 

[kg] 

25 1 21.4 12.3 6.2 70 60 80 5 6 17.9 10.7 5.8 85 72 98 6 8 2.1 1.9 

32 1 1/4 20.2 11.5 5.8 75 65 85 5 5 17.0 10.2 5.4 90 77 103 6 8 2.8 2.2 

40 1 1/2  19.1 10.9 5.4 80 65 95 5 6 16.3 9.7 5.1 98 80 116 6 8 3.3 2.5 

50 2 18.1 10.3 5.1 85 70 100 8 8 15.5 9.2 4.7 105 85 125 10 9 4.8 4.2 

65 2 1/2  16.8 9.6 4.8 100 80 120 8 8 14.6 8.7 4.4 122 97 147 10 10 5.7 5.3 

80 3 15.9 9.1 4.5 110 90 130 8 10 13.9 8.2 4.1 135 109 161 12 11 6.3 6.1 

100 4 14.9 8.5 4.3 110 85 135 12 10 13.2 7.7 3.9 137 104 170 15 13 8.2 7.6 

125 5 14.0 8.0 4.0 120 95 145 12 10 12.4 7.3 3.6 145 112 178 15 13 10 10 

150 6 13.2 7.6 3.8 130 105 155 12 8 11.8 6.9 3.4 155 122 188 15 12 14 13 

200 8 12.1 6.9 3.5 140 105 170 14 8 10.9 6.3 3.1 175 130 210 18 10 19 19 

250 10 11.2 6.4 3.3 165 125 195 14 6 10.2 5.9 2.9 195 150 235 18 10 27 28 

300 12 10.5 6.0 3.1 175 131 205 14 6 9.6 5.5 2.8 215 165 255 18 9 41 51 

350 14 9.9 5.7 3.0 190 146 225 18 6 9.2 5.2 2.6 235 175 277 22 8 49 57 

400 16 9.4 5.5 2.9 190 146 225 18 6 8.8 5.0 2.5 235 175 277 22 8 60 70 

450 18 9.0 5.2 2.8 190 146 225 18 5 8.4 4.8 2.4 235 175 277 22 7 65 72 

500 20 8.6 5.0 2.7 190 146 225 20 5 8.1 4.6 2.4 235 175 277 22 6 74 84 

600 24 7.9 4.7 2.6 190 146 225 20 4 7.5 4.2 2.2 235 175 277 22 6 74 84 

700 28 7.4 4.4 2.4 190 146 225 20 4 7.1 3.9 2.1 235 175 277 22 5 136 153 

800 32 6.9 4.1 2.3 190 155 225 20 3 6.7 3.7 2.0 235 191 277 22 4 146 173 

900 36 6.5 3.9 2.3 190 155 225 20 3 6.3 3.5 2.0 235 191 277 22 4 184 220 

1000 40 6.2 3.7 2.2 190 165 225 20 3 6.0 3.3 1.9 235 201 277 22 3 214 260 

1200 48 4.14) 3.4 2.1 190 165 225 20 3 4.14) 2.9 1.8 235 201 277 22 3 275 328 

1400 56 4.84) 3.2 2.0 190 165 225 20 2 4.84) 2.6 1.7 235 201 277 22 2 385 365 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des pressions de service plus élevées, des tailles spéciales ou des diamètres plus grands, veuillez nous contacter. 

 

Températures de fonctionnement possibles : -10°C à +250°C 
1) Trous de bride selon ANSI B 16.5, 150 lbs. ; de DN 28’’ à DN 60’’, ils sont conçus selon MSS SP-44, 150 lbs. 
2) La longueur de livraison correspond à la longueur neutre ; peut être modifiée suivant la longueur min/max. sur demande  
3) pour la longueur neutre spécifiée 
4) pression maximale de service définie par des brides standard 

 

Sous réserve de modifications techniques  

 

↑ FLUROFLEX-N3 

↑ FLUROFLEX-N4 
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FLUROFLEX® N5 à FLUROFLEX® N6 
 

Tous les compensateurs FLUROFLEX sont fournis en 

standard avec des brides en acier au carbone. 

Les trous de bride sont conçus avec des trous traversants. À 

l'exception des FLUROFLEX N5 et N6 dans les tailles 

nominales DN 25 - DN 65 (1’’  - 21/2 ‘’). Ceux-ci comportent 

des trous filetés dans les brides. Des brides en acier 

inoxydable (un réglage de la pression de service maximale 

peut être nécessaire) et des dimensions de bride spéciales 

sont possibles sur demande (par exemple, des brides pour 

les raccords en verre). 

Les mouvements maximaux (axiaux, latéraux et angulaires) 

indiqués dans le tableau indiquent les valeurs des 

mouvements non combinés. Veuillez nous contacter pour 

connaître les limites pour les mouvements combinés. 

 

 

 

DN 

FLUROFLEX N5 FLUROFLEX N6 

Poids Pression de service Longueur Mouvement3) Pression de service Longueur Mouvement3) 

DIN ASME1) 

Pmax. 

@20°C 

[bar] 

Pmax. 

@100°C 

[bar] 

Pmax. 

@200°C 

[bar] 

neu-

tre2) 

[mm] 

min. 

[mm] 

max. 

[mm] 

latéral 

[mm] 

Angulai

-re [°] 

Pmax. 

@20°C 

[bar] 

Pmax. 

@100°C 

[bar] 

Pmax. 

@200°C 

[bar] 

neu-

tre2) 

[mm] 

min. 

[mm] 

max. 

[mm] 

latéral 

[mm] 

Angulai

-re [°] 

DIN 

[kg] 

ASME 

[kg] 

25 1 12.9 8.4 4.2 100 85 115 8 10 11.7 6.3 3.8 115 95 135 10 13 2.5 2.3 

32 1 1/4 12.3 8.0 4.0 105 90 120 8 10 11.7 6.3 3.8 125 105 145 10 13 3 2.4 

40 1 1/2  11.8 7.6 3.8 115 95 125 8 12 11.2 6.3 3.6 132 102 162 10 15 4 3 

50 2 11.2 7.2 3.7 125 100 150 12 12 10.6 6.2 3.5 145 115 175 14 16 5.2 4.5 

65 2 1/2  10.6 6.8 3.5 145 115 175 12 14 10.1 6.2 3.3 168 128 208 14 16 6.8 6.4 

80 3 10.2 6.5 3.3 160 125 195 15 16 9.7 6.1 3.1 185 145 225 18 20 6.8 6.6 

100 4 9.6 6.2 3.1 165 125 205 18 16 9.1 5.9 2.9 192 142 242 22 20 9.8 9.1 

125 5 9.1 5.8 2.9 170 130 210 18 14 8.6 5.5 2.8 200 150 250 22 18 11 11 

150 6 8.7 5.5 2.8 180 140 220 18 13 8.3 5.2 2.7 210 160 260 22 16 17 16 

200 8 8.1 5.1 2.6 210 148 250 22 13 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 21 21 

250 10 7.6 4.7 2.4 240 178 290 22 12 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 32 34 

300 12 7.2 4.5 2.3 250 188 300 22 10 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 44 55 

350 14 6.8 4.2 2.2 265 203 315 25 10 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 59 68 

400 16 6.5 4.0 2.1 265 203 315 25 8 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 65 76 

450 18 6.2 3.9 2.0 280 205 330 25 8 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 78 86 

500 20 6.0 3.7 1.9 280 205 330 25 7 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 80 91 

600 24 5.6 3.4 1.8 280 205 330 25 6 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 130 150 

700 28 5.3 3.2 1.6 280 205 330 25 5 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 147 165 

800 32 5.0 3.0 1.5 280 225 330 25 5 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 175 208 

900 36 4.7 2.8 1.5 280 225 330 25 4 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 199 238 

1000 40 4.5 2.7 1.4 280 235 330 25 4 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 257 312 

1200 48 4.1 2.4 1.2 280 235 330 25 3 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 297 354 

1400 56 3.8 2.2 1.1 280 235 330 25 2 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 416 394 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des taux d'impression plus élevés, des tailles spéciales ou des diamètres plus grands, veuillez nous contacter. 

 

Températures de fonctionnement possibles : -10°C à +250°C 
1) trous de bride selon ANSI B 16.5, 150 lbs. ; de DN 28’’ à DN 60’’, ils sont conçus selon MSS SP-44, 150 lbs. 
2) la longueur de livraison correspond à la longueur neutre ; peut être modifiée suivant la longueur min./max. sur demande  
3) pour la longueur neutre spécifiée 
4) n'hésitez pas à nous contacter 

 

Sous réserve de modifications techniques  

 

Sous réserve de modifications techniques  

↑ FLUROFLEX-N5 

↑ FLUROFLEX-N6 
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Compensateurs FLUROFLEX® spéciaux  

 

 

 

Joints de dilatation FLUROFLEX® de type articulé 

(angulaires) 

Les joints de dilatation articulés ne permettent que des 

mouvements angulaires autour du point central. Ce type de 

joint de dilatation peut servir de « point fixe » pour le système 

de tuyauterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu'ils sont combinés avec un joint de dilatation avec des 

charnières fendues, ils peuvent être utilisés pour gérer de 

grands déplacements latéraux en utilisant seulement deux 

soufflets (voir croquis ci-dessous). 

 

 
 

 

 

 

Les joints de dilatation FLUROFLEX à charnières et fendues 

permettent un mouvement axial des joints de dilatation en 

plus des mouvements angulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondelles sphériques/siège conique sur limiteurs de fin 

de courses 

Les brides d'un compensateur FLUROFLEX peuvent être 

guidées au moyen de rondelles sphériques/siège conique, qui 

empêchent ou réduisent le mouvement axial du 

compensateur mais permettent un mouvement latéral complet 

du compensateur. 

 

 
 

Les rondelles sphériques/siège conique ne sont disponibles 

qu'en carbone et en acier inoxydable. 

 

 

FLUROFLEX® N1 à N6 avec anneaux de renfort intérieurs 

pour une grande stabilité sous vide 

Les compensateurs FLUROFLEX N1 à N6 peuvent être 

fournis avec des bagues de renfort internes en inox doublées 

de PTFE extrudés en pâte POLYFLURON. 

Ces anneaux augmentent la résistance au vide, en fonction 

du diamètre, jusqu'au vide complet et peuvent également être 

utilisés pour des diamètres plus grands. Ces anneaux de 

renforts intérieurs sont également disponibles avec des 

matériaux spéciaux (HASTELLOY, Tantale, etc.) doublés de 

PTFE extrudés en pâte POLYFLURON. 

 

 

 

 

 

 

↑ Combinaison de joints de dilatation FLUROFLEX à charnières et à fentes  
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Compensateurs FLUROFLEX® 0 pour un 

vide absolu 
 

 

Le compensateur FLUROFLEX 0 pour vide absolu est 

disponible de DN 200 (8’‘) à DN 1200 (48’’). 

Tous les trous de bride sont filetés. 

Les mouvements maximaux (axiaux, latéraux et angulaires) 

indiqués dans le tableau indiquent les valeurs des 

mouvements non combinés. Veuillez nous contacter pour 

connaître les limites pour les mouvements combinés. 

 

Les compensateurs FLUROFLEX 0 sont conçus pour 

fonctionner dans des conditions de pression négative jusqu'au 

vide absolu. Le fonctionnement en surpression (même pour 

une courte période) représente donc un cas de charge 

inadmissible et doit être évité. Dans ce cas, l'inspection ou le 

remplacement ultérieur du compensateur est obligatoire. 

Néanmoins, les compensateurs FLUROFLEX 0 sont stables 

jusqu'à une surpression de 3 bars pendant une courte 

période, en fonction de la taille nominale et de la température, 

afin d'assurer une sécurité de fonctionnement immédiate en 

cas de dysfonctionnement. N'hésitez pas à nous contacter 

pour connaître les surpressions maximales à court terme en 

fonction de la largeur nominale et de la température. 

 

 
 

 

 

 

 

DN 

FLUROFLEX 0 

Poids Pression de service Longueur Mouvement3) 

DIN1) ASME2) 

Vide 200°C 

[bar] Neutre [mm] 

Min. 

[mm] max. [mm] 

latéral 

[mm] 

angulaire 

[°] 

DIN 

[kg] 

ASME 

[kg] 

200 8 -1 150 135 165 5 4 29 29 

250 10 -1 150 135 165 6 4 39 41 

300 12 -1 150 130 170 7 4 53 64 

350 14 -1 160 140 180 7 4 64 74 

400 16 -1 160 140 180 8 3 76 88 

450 18 -1 160 140 180 9 3 83 90 

500 20 -1 160 140 180 9 3 96 108 

600 24 -1 170 150 190 10 3 133 151 

700 28 -1 170 145 195 10 2 165 184 

800 32 -1 170 145 195 11 2 214 243 

900 36 -1 170 145 195 12 2 238 276 

1000 40 -1 170 145 195 12 2 277 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des tailles spéciales ou un diamètre plus grand, veuillez nous contacter. 

 

Températures de fonctionnement possibles : -10°C à +250°C 

¹⁾ trous de bride selon DIN 2501 PN 10 

²⁾ trous de bride selon ANSI B 16.5, 150 lb ; de DN 28’’ à DN 40’’selon MSS SP-44, 150 lbs. 

Des dimensions de bride spéciales sont disponibles sur demande (par exemple, raccords à bride pour tubes en verre) 
3) pour la longueur neutre spécifiée 

 

Sous réserve de modifications techniques  
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FLUROFLEX® 10 Compensateurs 

pour hautes pressions 

 

 

Le joint de dilatation FLUROFLEX 10 est disponible de 

DN 40 (11/2 ‘’) à DN 500 (20’’). Il combine la résistance 

à la corrosion du PTFE POLYFLURON et la haute 

résistance d'un joint de dilatation métallique. La 

conception multicouche minimise la raideur du ressort. 

Les types de joints de dilatation FLUROFLEX 10/16/25 

sont fournis en standard avec des brides en acier au 

carbone et une coque en acier inoxydable revêtue de 

PTFE POLYFLURON. 

Des dimensions spéciales de bride (par exemple, PN 

25 ou ANSI 300 lb) et des aciers spéciaux pour les 

brides et les coques sont disponibles sur demande.  

 

 

 

 

 

 

 

DN 

FLUROFLEX 10 

Poids Pression de service Longueur Mouvement3) 

DIN1) ASME 2) 

Pmax. 

@20°C 

[bar] 

Pmax. 

@200°C 

[bar] 

neutre 

[mm] 

Min. 

[mm] 

max. 

[mm] 

latéral 

[mm] 

angulaire 

[°] 

DIN 

[kg] 

ASME 

[kg] 

40  1 ½  10 8 145 135 155 1 3 5 4 

50 2 10 8 140 130 150 1 3 7 6 

65 2 ½  10 8 150 138 162 1 3 8 9 

80 3 10 8 130 120 140 1 3 9 11 

100 4 10 8 140 128 152 1 3 12 13 

125 5 10 8 170 159 181 1 3 15 16 

125 5 10 8 240 219 261 3 5 18 19 

150 6 10 8 160 150 170 1 3 19 19 

150 6 10 8 260 236 284 3 5 24 24 

200 8 10 8 175 163 187 1 3 26 32 

200 8 10 8 265 239 291 3 5 33 38 

250 10 10 8 1854) 172 198 1 3 35 46 

250 10 10 8 2855) 253 317 3 5 46 57 

300 12 10 8 195 178 212 1 3 43 65 

300 12 10 8 265 233 297 3 3 48 72 

350 14 10 8 1606) 142 178 1 3 62 83 

350 14 10 8 2757) 236 314 3 5 75 100 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Températures de fonctionnement possibles : -10°C à +250°C 

¹⁾ Trous de bride selon DIN 2501 PN 10 

²⁾ Trous de bride selon ANSI B 16.5, 150 lbs 
3) Des mouvements latéraux et angulaires élevés sont possibles, mais la pression de fonctionnement maximale doit être réduite dans ce cas. N'hésitez pas à 

nous contacter. 
4) Longueur avec brides ASME B 16.5 150 lbs -200 mm +/- 13 mm 
5) Longueur avec brides ASME B 16.5 150 lbs -300 mm +/- 32 mm 
6) Longueur avec brides ASME B 16.5 150 lbs -170 mm +/- 18 mm 
7) Longueur avec brides ASME B 16.5 150 lbs -285 mm +/- 39 mm 

 

Sous réserve de modifications techniques  
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FLUROFLEX® 16 Compensateurs 

pour hautes pressions 

 

 

Le joint de dilatation FLUROFLEX 16 est disponible de 

DN 40 (11/2’’) à DN 500 (20 ‘’). Il combine la résistance 

à la corrosion du PTFE POLYFLURON et la haute 

résistance d'un joint de dilatation métallique. La 

conception multicouche minimise la raideur du ressort. 

Les joints de dilatation FLUROFLEX 16 sont fournis en 

standard avec des brides en acier au carbone et une 

coque en acier inoxydable revêtue de PTFE 

POLYFLURON. 

Des dimensions de bride spéciales et des aciers 

spéciaux pour les brides et les coques sont disponibles 

sur demande. 

Des joints de dilatation avec des pressions nominales 

encore plus élevées (par exemple, PN 25 ou ANSI 300 

lb) sont disponibles sur demande. 

N'hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

 

DN 

FLUROFLEX 16 

Poids Pression de service Longueur Mouvement 

DIN1) ASME2) 

Pmax. 

@20°C 

[bar] 

Pmax. 

@200°C 

[bar] 

neutre 

[mm] 

Min. 

[mm] 

max. 

[mm] 

latéral 

[mm] 

latéral 

[mm] 

DIN 

[kg] 

ASME 

[kg] 

40 1 ½ 16 12.8 130 123 137 1 3 5 3 

50 2 16 12.8 125 117 133 1 3 6 5 

65 2 ½ 16 12.8 135 127 143 1 2 7 7 

65 2 ½ 16 12.8 215 200 230 3 4 8 8 

80 3 16 12.8 130 121 139 1 2 7 8 

80 3 16 12.8 220 202 238 3 4 9 9,5 

100 4 16 12.8 160 152 168 1 2 10 12 

125 5 16 12.8 175 165 185 1 2 12 14 

125 5 16 12.8 270 247 293 2 3 14 15 

150 6 16 12.8 165 158 172 1 1 16 17 

150 6 16 12.8 300 274 326 3 3 16 17 

200 8 16 12.8 180 170 190 1 1 23 27 

200 8 16 12.8 325 292 358 3 3 25 30 

250 10 16 12.8 200 187 213 1 1 34 38 

250 10 16 12.8 330 296 364 2 3 35 40 

300 12 16 12.8 2104)   1 1 44 59 

300 12 16 12.8 350 310 390 2 3 46 61 

350 14 16 12.8 1754)   1 1 65 78 

350 14 16 12.8 315 275 355 2 3 68 80 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Températures de fonctionnement possibles : -10°C à +250°C 

¹⁾ Trous de bride selon DIN 2501 PN 10 

²⁾ Trous de bride selon ANSI B 16.5 150 lbs. 

³⁾ Des mouvements latéraux et angulaires élevés sont possibles, mais la pression de service maximale doit être réduite dans ce cas. N'hésitez pas à nous 

contacter. 

 

Sous réserve de modifications techniques  
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Accessoires pour compensateurs 

FLUROFLEX®  
 

Manchons à âme lisse 

Les manchons lisses FXS empêchent d'endommager le 

matériau PTFE lorsqu'il est utilisé avec des solides ou des 

vitesses d'écoulement élevées. Les tubes de protection FXS 

en PTFE POLYFLURON sont de conception standard. 

Mais d'autres matériaux sont également disponibles selon les 

spécifications du client. 

 

 

 

 

 

 

 

Protège-brides anti-projections 

Conformément aux réglementations de l'association des 

assurances de la responsabilité civile des employeurs et à 

d'autres réglementations applicables (par exemple, la 

directive européenne sur les équipements sous pression), 

nous recommandons d'utiliser des protège-brides sur tous les 

raccords à bride et sur les soufflets de dilatation lorsqu’ils sont 

utilisés avec des fluides corrosifs et/ou dangereux. 

 

Veuillez demander nos protège brides. 

 

  

↑ Tube de protection pour FLUROFLEX 0 ↑ Tube de protection pour FLUROFLEX N1 - N6 
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Section utile du soufflet et raideur 

 

 

 

DN 

FLUROFLEX 0 

 

Raideur +/-30 % 

à température ambiante 

Section utile du 

soufflet 

[cm2 ] 

Compres-

sion axiale. 

Extension 

axiale. 

DIN ASME DIN ASME [N/mm] [N/mm] 

200 8 531 537 1212 800 

250 10 779 806 1455 960 

300 12 1026 1137 1667 1100 

350 14 1366 1459 1878 1240 

400 16 1735 1855 2045 1350 

450 18 2124 2206 2182 1440 

500 20 2552 2682 2424 1600 

600 24 3573 3754 2818 1860 

700 28 4808 5006 1) 1) 

800 32 6221 6538 1) 1) 

900 36 7698 8114 1) 1) 

1000 40 9458 9976 1) 1) 

1200 48 13478 14061 1) 1) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN  

 

FLUROFLEX N3 

Raideur +/-30 % 

à température ambiante 

Section 

utile du 

soufflet 

[cm2 ] 

Compres

-sion 

axiale. 

Extension 

axiale. latéral angulaire 

DIN ASME [cm2] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [Nm/°] 

25 1 10 109 109 72 1.4 

32 1 1/4 14 115 115 105 2.0 

40 1 1/2 21 122 122 138 2.7 

50 2 30 185 185 160 3.1 

65 2 1/2 49 153 153 193 3.7 

80 3 70 153 153 227 4.4 

100 4 106 193 193 256 5.0 

125 5 160 300 300 396 7.7 

150 6 225 367 367 536 10.4 

200 8 353 130 86 400 10.6 

250 10 531 170 112 500 15.0 

300 12 723 209 138 600 22.0 

350 14 1041 240 159 700 27.5 

400 16 1346 273 180 800 33.1 

450 18 1619 318 210 900 38.0 

500 20 2075 349 230 1000 43.0 

600 24 2961 424 280 1200 60.0 

700 28 4004 500 330 1400 78.0 

800 32 5204 1) 1) 1) 1) 

900 36 6561 1) 1) 1) 1) 

1000 40 8075 1) 1) 1) 1) 

1200 48 11575 1) 1) 1) 1) 

1400 56 15703 1) 1) 1) 1) 

       

*Facteur de correction de raideur en fonction de la 

température (FCT)  

FLUROFLEX 0 et FLUROFLEX N1 - N6   

Température [°C] FCT 

80 0.65 

120 0.5 

150 0.4 

  

Facteur de correction de raideur en fonction du nombre de convolution 

Nombre de convolutions FCC 

1 3 

2 1.5 

3 1 

4 0.75 

5 0.6 

6 0.5 

  

Exemple : Raideur à 120 °C = Raideur à 20 °C x 0,5 

Exemple : Raideur FLUROFLEX N5 = Raideur FLUROFLEX N3 x 0,6 

¹⁾ Contactez-nous 

Sous réserve de modifications techniques 

¹⁾ Contactez-nous 

Sous réserve de modifications techniques 



 
 

Résistance au vide en fonction de la 

température 

 
La résistance au vide peut être augmentée jusqu'au vide absolu à l'aide d'anneaux de support internes. 

 

 

DN 

Résistance au vide pour FLUROFLEX N1 à N6 

FLUROFLEX N1 FLUROFLEX N2 FLUROFLEX N3 FLUROFLEX N4 FLUROFLEX N5 FLUROFLEX N6 

Température de 

fonctionnement 

Température de 

fonctionnement 

Température de 

fonctionnement 

Température de 

fonctionnement 

Température de 

fonctionnement 

Température de 

fonctionnement 

DIN ASME 

20°C 

[bar] 

100°C 

[bar] 

150°C 

[bar] 

20°C 

[bar] 

100°C 

[bar] 

150°C 

[bar] 

20°C 

[bar] 

100°C 

[bar] 

150°C 

[bar] 

20°C 

[bar] 

100°C 

[bar] 

150°C 

[bar] 

20°C 

[bar] 

100°C 

[bar] 

150°C 

[bar] 

20°C 

[bar] 

100°C 

[bar] 

150°C 

[bar] 

25 1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

32 1 1/4 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

40 1 1/2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

50 2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

65 2 1/2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

80 3 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 

100 4 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -1.0 -0.9 -0.79 

125 5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.9 -0.79 -0.7 

150 6 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.79 -0.7 -0.61 

200 8 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.8 -1.0 -0.9 -0.7 -0.8 -0.7 -0.6 -0.70 -0.61 -0.56 

250 10 -1.0 -1.0 -0.81 -1.0 -1.0 -0.78 -1.0 -0.84 -0.65 -0.9 -0.76 -0.59 -0.7 -0.67 -0.52 -0.61 -0.59 -0.46 

300 12 -1.0 -1.0 -0.69 -1.0 -0.84 -0.66 -0.85 -0.7 -0.55 -0.77 -0.63 -0.5 -0.68 -0.56 -0.44 -0.6 -0.49 -0.39 

350 14 -0.89 -0.72 -0.55 -0.85 -0.68 -0.53 -0.71 -0.57 -.044 -0.64 -0.51 -0.4 -0.57 -0.46 -0.35 -0.5 -0.4 -0.31 

400 16 -0.75 -0.6 -0.43 -0.72 -0.58 -0.41 -0.6 -0.48 -0.34 -0.54 -0.43 -0.31 -0.48 -0.38 -0.27 -0.42 -0.34 -0.24 

450 18 -0.65 -0.49 -0.34 -0.62 -0.47 -0.32 -0.52 -0.39 -0.27 -0.47 -0.35 -0.24 -0.42 -0.31 -0.22 -0.36 -0.27 -0.2 

500 20 -0.55 -0.41 -0.28 -0.53 -0.4 -0.26 -0.44 -0.33 -0.22 -0.4 -0.3 -0.2 -0.35 -0.26 -0.18 -0.31 -0.23 -0.15 

600 24 -0.4 -0.3 -0.19 -0.38 -0.29 -0.18 -0.32 -0.24 -0.15 -0.29 -0.22 -0.14 -0.26 -0.19 -0.12 -0.22 -0.17 -0.11 

700 28 -0.29 -0.2 -0.11 -0.28 -0.19 -0.11 -0.23 -0.16 -0.09 -0.21 -0.14 -0.08 -0.18 -0.13 -0.07 -0.16 -0.11 -0.06 

800 32 -0.2 -0.13 -0.06 -0.18 -0.12 -0.06 -0.15 -0.1 -0.05 -0.14 -0.09 -0.05 -0.12 -0.08 -0.04 -0.11 -0.07 -0.04 

900 36 -0.13 -0.08 -0.05 -0.12 -0.07 -0.05 -0.1 -0.06 -0.04 -0.09 -0.05 -0.04 -0.08 -0.05 -0.03 -0.07 -0.04 -0.03 

1000 40 -0.08 -0.05 -0.04 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06 -0.04 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 

1200 48 -0.05 -0.04 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

1400 56 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

                    

 

 

 

Le FLUROFLEX 0 est entièrement résistant au vide jusqu'à 200°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous réserve de modifications techniques  
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Matériaux / Options 
 

 

Soufflets : Pâte vierge extrudée POLYFLURON - PTFE* (blanc ou noir antistatique) 

 

 

Standard: 
 

Brides: 

Acier CS 

 

Anneaux de renfort extérieurs : 

1.4571 

 

Limiteurs de course : 

Acier électrozingué 

 

Protection de surface des brides : 

FLUROFLEX F0 : peinture époxy 2 composants, RAL 5003 

FLUROFLEX F1-F6 : 

- DN 25-150 (DN 1’’- 6’’) : galvanisation 

      - ≥ DN 200 (DN8") : peinture époxy bicomposants, RAL 

5003 

 

 

 

 

 

Options: 
 

Brides: 

Acier inoxydable, etc. 

 

Anneaux de renfort extérieurs : 

Hastelloy, etc. 

 

Limiteurs de course : 

Acier inoxydable, etc. 

 

Anneaux de support intérieurs : 

- Acier inoxydable / revêtement PTFE* 

- Revêtement Hastelloy / PTFE* 

 

Conceptions spéciales : 

- Compensateur latéral 

- Compensateur angulaire 

- Compensateur à cardan 

- Unilatéral sans saillie des limiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En plus de notre présence mondiale par le biais de centres de service, nous proposons notre service de cycle de vie par 

l'intermédiaire de partenaires de service certifiés. L'objectif est d'assurer une disponibilité maximale et un temps de réponse 

minimal pour nos clients mondiaux. Tous les partenaires de service externes sont formés et équipés en permanence pour 

fournir des activités de maintenance courantes de la même qualité que nos centres de service. Dans tous les cas, nos 

partenaires sont toujours disponibles pour s'occuper de vos exigences et de vos besoins sur place. 

 

 

 

 

Contacts 
 

Europe/Moyen-Orient/Afrique/Inde 

pt-europe@sglcarbon.com 

Amérique 

pt-americas@sglcarbon.com 

Asie/Pacifique 

pt-asia@sglcarbon.com 

Allemagne/Limbourg 

Dr. Schnabel GmbH 

Service Contact +49 6431 9106 0 

États-Unis/Strongsville 

SGL CARBON Technic, LLC 

Service Contact +1 440 572 3600 

Chine/Shanghai 

SGL CARBON Graphite Technic Co., Ltd. 

Service Contact +86 216097 6963 

  

Japon/Yamanashi 

SGL CARBON Japon Ltd. 

Service Contact +81 3 3479 4120 

Process Technology | SGL CARBON GmbH 

Ventes Europe/Moyen-Orient/Afrique | pt-europe@sglcarbon.com 

Ventes Amériques | pt-americas@sglcarbon.com 

Ventes Asie/Pacifique | pt-asia@sglcarbon.com 
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Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur les 

produits et sont destinées à fournir des informations générales sur nos produits et 

leurs applications possibles. Compte tenu de la diversité des applications 

possibles, les données ne doivent être comprises que comme des informations 

générales qui ne garantissent pas les propriétés particulières des produits pour 

chaque application spécifique. En cas de commande, les propriétés nécessaires 

à des conditions spécifiques doivent donc nous être spécifiquement demandés. 

Sur demande, notre service technique vous fournira rapidement un profil de 

propriété pour l'application spécifique. 


