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Tuyauterie et raccords en acier revêtu PTFE 
POLYFLURON® 
Une sécurité durable et une longue durée de vie 
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Notre gamme de tuyauterie pour les milieux 
corrosifs
 
Avec plus de 60 ans d'expérience et plus de 1000 clients de 
référence, nous proposons une gamme complète de 
tuyauteries et raccords revêtus POLYFLURON®, qui 
offrent l'approche optimale entre le coût et le bénéfice pour 
chacune des différentes applications de nos clients. 
POLYFLURON est un polymère polytétrafluoroéthylène 
(PTFE) haute performance aux propriétés thermiques, 
chimiques, mécaniques et électriques uniques. La base de 
cela repose sur la structure moléculaire chimique carbone-
fluor exceptionnellement stable. 
 
Grâce à l'excellente résistance chimique du PTFE 
POLYFLURON, nos tuyauteries et raccords sont utilisés 
notamment dans les industries chimique et pharmaceutique, 
ainsi que dans l'agrochimie, l'alimentation, l'électronique, le 
solaire, l'environnement et de nombreux autres domaines 
d'application. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Propriétés matériaux remarquables du PTFE 
 
 Résistance chimique quasi universelle (acides, alcalis, 

produits chimiques organiques) 
 Haute thermostabilité sans fragilisation de -270 à 

+260°C; même en utilisation continue 
 Non inflammable (classe de flamme UL 94 V-0) 
 Très bonne résistance à la chaleur (faible distorsion 

thermique, pas de fusion) 
 Très haute pureté 
 Surface antiadhésive, autonettoyante 
 Excellente stabilité dimensionnelle grâce à une faible 

absorption de l’eau et faible gonflement 
 Haute stabilité en cycle de flexion sans fatigue 

significative du matériau 
 Forte résistance aux intempéries (même aux UV) et faible 

tendance à la fissuration sous contrainte 
 Isolation électrique extrêmement performante 
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Notre gamme de tuyauterie 
 
 
 
Nous proposons notre gamme de tuyauterie en deux 
épaisseurs différentes de revêtement POLYFLURON 
(extrudées jusqu'à DN 600, sans soudage) : 
 
 Standard 

Conforme aux normes de l'industrie chimique pour les 
revêtements PTFE extrudées en pâte. 
 

 Renforcé 
Un revêtement particulièrement épais pour les 
applications avec des fluides à haute perméation 

 
 
 
Fort de nos nombreuses années d'expérience, nous 
recommandons l'utilisation de longueurs de tuyaux 
standardisées. Cela réduit les coûts dans le domaine de 
l'entreposage et permet une plus grande flexibilité lors de 
l'assemblage. 

 
Notre gamme inclut les dimensions suivantes de 
tuyauterie : 
Taille nominale : De DN 25 à DN 600, des tailles nominales 

plus grandes sur demande 
Longueurs : De 100 à 6000 mm, selon le diamètre   

nominal 
Les longueurs standard sont de 100 mm, 
250 mm, 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 
3000 mm 

 
 
 
Spécifications techniques 
 
 
Large éventail d'applications 
 
Charges de pression / limites de fonctionnement 

Vide : Vide complet (-1 barg) pour des diamètres 
nominaux jusqu'au DN 100 et des 
températures allant jusqu'à 150°C.   
Stabilité du vide pour des diamètres 
nominaux plus grands et des températures 
plus élevées sur demande. 

 
Conductivité : Soit suivant selon la norme DIN 2874 

(POLYFLURON blanc), soit avec un 
revêtement conducteur grâce à la présence 
de particule graphite (POLYFLURON 
antistatique-noir avec une résistance à la 
décharge ≤ 108 Ω et une résistance de 
surface ≤ 109 Ω);  
Disponible pour toutes les tailles nominales 
et épaisseurs de paroi. 

 
Température : De -10 à +250°C ; les plages de 

température plus basses sont compensées 
par l'utilisation de POLYFLURON avec des 
matériaux en acier spéciaux. 
 

TA Luft Les brides de connexions POLYFLURON 
répondent aux exigences les plus strictes et 
sont fiables et étanches conformément à 
l'Instruction technique allemande sur le 
contrôle de la qualité de l'air (TA Luft :2021). 
Le critère de fuite TA Luft (L0,01) de 1,0∙10-2 

mg/(s.m) a été vérifié lors d'essais avec des  
 
 

 
 
éprouvettes d’essais pour les épaisseurs de revêtements 
standard et renforcés. 
 
Options supplémentaires 
 
 Revêtement antistatique (conducteur)  
 Matériaux spéciaux des tubes : acier inoxydable, aciers 

cryogéniques, etc. 
 Piquages d‘évent 
 Pattes de mise à la terre / goujons de mise à la terre 
 Clips isolants 
 Revêtements spéciaux 
 
Des designs spéciaux (autres diamètres nominaux, pressions 
plus élevées, etc.) sont disponibles sur demande. Veuillez 
nous contacter pour plus d'informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN PN PS -10°C 20°C 50°C 100°C 150°C 200°C 

25 – 150 16 [bar] 16 16 16 13,7 13,3 12,4 

≥ 200 10 [bar] 10 10 10 8,5 8,3 7,7 
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Matériaux et dimensions de l'acier 
 
 
 
 
Tubes/raccords 

 
 
 
Dimensions tuyauterie (EN 10220) 
 
 

 

 
 
 
 
Brides 

 
 
 
 
 
 
 

DN Tuyau en acier DN Tuyau en acier 

[mm]

Ø externe x épaisseur

[mm] [mm] 

Ø externe x épaisseur 

[mm] 

25 33,7 x 2,6 150 168,3 x 4,5 

32 42,4 x 2,6 200 219,1 x 6,3 

40 48,3 x 2,6 250 273 x 6,3 

50 60,3 x 2,9 300 323,9 x 7,1 

65 76,1 x 2,9 350 355,6 x 8 

80 88,9 x 3,2 400 406,4 x 8,8 

100 114,3 x 3,6 500 508 x 8 

125 139,7 x 4 600 610 x 8 

   

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

 
 

 
Dimensions des brides 
 

DN Ø Bride

Surface 

d'étanchéité

Ø cercle de 

boulonnerie Trous de vis

Épaisseur de la bride incluant le 

revêtement 2) 

[mm] D [mm] d4 [mm] k [mm] n x [nombre] d2 [mm] B1 [mm] B2 [mm] 

25 115 68 85 4 14 21 33 

32 140 78 100 4 18 21 35 

40 150 88 110 4 18 21 35 

50 165 102 125 4 18 21 39 

65 185 122 145 4 (8)1) 18 22 40 

80 200 138 160 8 18 24 40 

100 220 158 180 8 18 25 45 

125 250 188 210 8 18 27 45 

150 285 212 240 8 22 27 49 

200 340 268 295 8 22 29 49 

250 395 320 350 12 22 31 53 

300 445 370 400 12 22 32 54 

350 505 430 460 16 22 32 58 

400 565 482 515 16 26 32 62 

500 670 585 620 20 26 34 70 

600 780 685 725 20 30 36 74 

   
1) Veuillez préciser lors de la commande 
2) Épaisseurs standard incluant la doublure 
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

 
 

 

Abréviations matière Normes Numéro matière 

P235GH DIN EN 10216(7)-2 1.0305 

P265GH DIN EN 10028-1 + 2 1.0425 

  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

 

Abréviations matière Normes Numéro matière 

P250GH DIN EN 10273 1.0460 

  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
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Tuyauterie revêtue PTFE POLYFLURON® 
 
 
 
 
La norme DIN 2848 standardise les diamètres et les 
longueurs des tuyaux en acier revêtus PTFE. Toutes les 
versions listées peuvent être fournies. Pour des diamètres 
plus grands jusqu'à DN 2500, veuillez consulter notre 
brochure distincte « Colonnes et cuves ». 

 
Tuyauterie revêtue 
 

DN L min L max Épaisseur des parois de revêtement PTFE Poids 

[mm] [mm] [mm]

Standard S

[mm]

S renforcé

[mm]

Évasement Ø d4

[mm]

Tuyau revêtu 

[kg/m] 

Bride 

[kg] 

25 100 6000 3 68 2,6 2,7 

 100 6000 4 68   

32 100 6000 3 78 3,3 4,1 

 100 6000 4 78   

40 100 6000 3 88 3,8 4,7 

 100 6000 4 88   

50 110 6000 3 102 5,2 5,8 

 110 6000 4 102   

65 110 6000 3,5 122 6,9 7,1 

 110 6000 4 122   

80 110 6000 3,5 138 8,7 8,8 

 110 6000 4 138   

100 120 6000 4,5 158 13 11 

 120 6000 5 158   

125 120 6000 4,5 188 17 14 

 120 6000 6 188   

150 130 6000 5 212 24 18 

 130 6000 6 212   

200 140 6000 5 268 40 25 

 140 6000 8 268   

250 150 4000 5 320 50 33 

 150 4000 8 320   

300 150 3500 5,5 380 67 39 

 150 3500 8 370   

350 150 3500 5,5 430 82 54 

 150 2500 8 430   

400 170 2500 5,5 482 102 69 

 170 2500 8 482   

500 180 2200 6 585 119 95 

 180 2200 8 585   

600 200 1800 6 685 150 125 

 200 1600 8 685   

   
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
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Coudes revêtus PTFE POLYFLURON®
 

 
 
Les coudes sont fabriqués avec des angles de 90°, 60°, 45° 
ou 30°. Veuillez nous contacter pour plus de détails. Les 
coudes à 90° sont fournis en standard avec des brides 
fixe/libre. Tous les coudes à 45° sont fournis en standard 

avec des brides fixes. Des alternatives sont possibles. Les 
versions jusqu'au DN 250 sont fournies en une seule pièce. 
DN 300 et plus sont en deux parties. 

 
 
Coudes revêtus 
 

DN L PTFE PTFE Poids 

[mm] 

Coudes à 90°

[mm]

Coudes à 45°

[mm]

s

[mm]

d4

[mm]

Coudes à 90° 

[env. kg] 

Coudes à 45° 

[env.kg] 

25 110 70 3 68 3,0 2,8 

32 130 80 3 78 4,6 4,1 

40 150 90 3 88 5,4 4,6 

50 120 80 3 102 6,5 5,4 

65 140 85 3,5 122 8,1 6,6 

80 165 100 3,5 138 11 8,7 

100 205 115 4,5 158 14 11 

125 245 135 4,5 188 19 15 

150 285 150 5 212 26 20 

200 365 190 5 268 45 33 

250 450 225 5 320 67 47 

300 525 260 5,5 370 115 61 

350 600 290 5,5 430 165 85 

400 680 325 5,5 482 230 115 

500 830 390 6 585 370 180 

6001) 640 265 6 685 435 220 

   
1) non inclus dans le DIN 2848  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
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Tés et tés réduits revêtus PTFE 
POLYFLURON® et PFA  
 
 
Pour les diamètres nominaux DN 125 et plus, les pièces en T 
sont fournies en version PTFE POLYFLURON avec une 
connexion à bride T (voir schéma B). Des tés revêtus de PFA 
jusqu'à la taille nominale DN 100 sont proposés comme 
indiqué sur le schéma A. Le PFA est un copolymère basé sur  

une structure tétrafluoroéthylène avec des propriétés 
chimiques et thermiques comparables au PTFE.  
Des brides fixes sont fournies en standard. Des brides libres 
sont également disponibles sur demande. 

 
 
 
Tés revêtus 

 

DN L Poids 

[mm] [mm]

PTFE

[env. kg]

PFA 

[env. kg] 

25 110 5,0 

32 130 7,7 

40 150 9,1 

50 120 11 

65 140 14 

80 165 18 

100 205 23 

125 245 38  

150 285 42  

200 365 74  

250 450 108  

300 525 150  

350 600 235  

400 680 320  

500 830 530  

6001) 640 550  

  
1) non inclus dans le DIN 2848  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

 
 
 
Les dimensions des tuyaux en acier, l'épaisseur des parois de 
revêtement ainsi que les diamètres d’évasement 
correspondent aux dimensions standards. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

↑ Tés PTFE (schéma B) 

↑ Tés PFA (schéma A) 



8 
 

 
Tés de réduction revêtus 
 

DN 1 DN 2 L 1 L 2 Poids 

[mm] [mm] [mm] [mm]

PTFE

[env. kg]

PFA 

[env. kg] 

32 25 130 110 6,7 

40 25 150 110 7,6 

50 40 120 150 10 

 25 120 110 9,0 

65 50 140 120 13 

 40 140 150 12 

80 50 165 120 15 

 40 165 150 15 

 25 165 1202) 13 

100 80 205 165 21 

 50 205 1501) 19 

 25 205 1502) 17 

125 100 245 205 29  

 80 245 165 28  

150 100 285 205 36  

 80 285 2051) 35  

200 150 365 285 65  

 100 365 205 60  

250 200 450 365 101  

 150 450 285 92  

300 250 525 450 144  

 200 525 365 137  

 150 525 285 127  

350 300 600 525 198  

 250 600 450 183  

 200 600 365 170  

400 350 680 600 283  

 300 680 525 250  

 250 680 450 236  

500 400 830 680 455  

 350 830 600 425  

 300 830 525 392  

6001) 500 640 640 470  

 400 640 640 470  

 350 640 640 410  

  
1) non inclus dans le DIN 2848  
2) non inclus dans la norme DIN 
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

 
 
 
 
 
 

 
Toutes les connexions sont équipées de brides fixes, des 
brides libres sont disponibles sur demande. Des versions 
revêtues PFA sont disponibles jusqu'à la taille nominale DN 
100. Tailles intermédiaires et dimensions spéciales sur 
demande. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

↑ Tés de réduction en PTFE 

↑ Tés de réduction en PFA 
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Croix revêtues PTFE POLYFLURON® et 
PFA
 
Croix revêtues 
 

 
 

 
 

DN L Poids 

[mm] [mm]

PTFE

[env. kg]

PFA 

[env. kg] 

25 110 6,5 

32 130 10 

40 150 12 

50 120 14 

65 140 18 

80 165 22 

100 205 30 

125 245 48  

150 285 63  

200 365 115  

250 450 162  

300 525 218  

350 600 330  

400 680 445  

500 830 720  

6001) 640 733  

  
 
 
 
Toutes les connexions, qu'elles soient pour les croix 
revêtues et les croix revêtues avec sortie réduite, sont 
fournies avec des brides fixes. Des brides libres sont 
possibles sur demande.  
 
Des versions en une seule pièce en PFA sont disponibles 
jusqu'à un diamètre nominal DN 100. 
 
Les dimensions sont conformes à la norme DIN 2848. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Croix revêtues avec sortie réduite 
 

  
 
 

 

DN 1 DN 2 L 1 L 2 Poids 

[mm] [mm] [mm] [mm]

PTFE

[env. kg]

PFA 

[env. kg] 

32 25 130 110 7,2 8,2 

40 25 150 110 9,1 9,0 

50 40 120 150 14 13 

 25 120 110 10 10 

65 50 140 120 17 16 

 40 140 150 15 15 

80 50 165 120 21 18 

 40 165 150 19 17 

 25 165 120 16 14 

100 80 205 165 30 26 

 50 205 150 26 22 

 25 205 150 24 18 

125 100 245 205 40  

 80 245 165 36  

150 100 285 205 47  

 80 285 205 44  

200 150 365 285 82  

 100 365 205 72  

250 200 450 365 130  

 150 450 285 110  

300 250 525 450 179  

 200 525 365 166  

 150 525 285 147  

350 300 600 525 256  

 250 600 450 226  

 200 600 365 200  

400 350 680 600 374  

 300 680 525 307  

 250 680 450 278  

500 400 830 680 572  

 350 830 600 510  

 300 830 525 445  

6001) 500 640 640 605  

 400 640 640 560  

 350 640 640 500  
1) non inclus dans le DIN 2848 
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

↑ Croix PTFE ↑ Croix PTFE avec sortie réduite 
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Entretoises PTFE et revêtues PTFE 
POLYFLURON® 
 
 
Des entretoises sont insérées dans les systèmes de 
tuyauterie pour compenser les déviations d'assemblage. 
Selon la taille requise, ils peuvent être fabriqués en PTFE 
massif ou avec un noyau en acier revêtu PTFE. Les 
différentes versions sont designées en types F, G et H.

Ces versions sont dessinées dans les schémas ci-dessous. 
Veuillez consulter les tableaux pour connaître les dimensions 
des trois types. Des tailles intermédiaires DN 32, 65 et 125 
peuvent également être proposées. 

 
 

 
 
  
 
 
  
Entretoises revêtues 
 

DN1 Gamme de longueur recommandée en mm  

[mm] 

Type F1/21)

[mm]

Type G

[mm]

Type H

[mm]

s

[mm]

d4

[mm]

d5 

[mm] 

25 10 20 - 74 75 -100 3 68 71 

32 10 20 - 74 75 -100 3 78 82 

40 10 20 - 74 75 -100 3 88 92 

50 10 20 - 74 75 -100 3 102 107 

65 10 20 - 74 75 -100 3,5 122 127 

80 10 20 - 74 75 -100 3,5 138 142 

100 10 20 - 74 75 -100 4,5 158 162 

125 10 20 - 74 75 -100 4,5 188 192 

150 10 20 - 74 75 -110 5 212 218 

200 10 20 - 74 75 -120 5 268 273 

250 10 20 - 79 80 -120 5 320 328 

300 10 20 - 89 90 -120 5,5 370 378 

350 10 20 - 89 90 -120 5,5 430 438 

400 10 20 - 99 100 - 140 6 482 489 

500 10 20 - 119 120 - 140 6 585 594 

6002) 10 20 - 119 120 - 150 6 685 695 

  
1) Veuillez spécifier F1 ou F2 lors de la demande 
2) non inclus dans le DIN 2848  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

 

↑ Type F1 (PTFE) ↑ Type G (acier revêtu de PTFE) ↑ Type H (acier revêtu de PTFE) ↑ Type F2 (PTFE) 
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Tés d’instrumentation revêtus PTFE 
POLYFLURON® et PFA 
 
 
Les tés d’instrumentation servent de raccords pour les 
manomètres, les thermomètres ou pour l'échantillonnage. Les 
tés jusqu'au DN 250 sont fournis avec un revêtement PFA. Le 
PFA est un copolymère basé sur une structure 
tétrafluoroéthylène aux propriétés chimiques et thermiques 

comparables au PTFE. Des tés d’instrumentation à partir du 
DN 300 sont disponibles en acier/PTFE. 
 
   
 
 

Tés d’instrumentation avec revêtement PFA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

DN 1 DN 2 L 1 L 2 Typ Poids 

mm] [mm] [mm] [mm]

PFA 

[env. kg] 

25 25 50 90 1 2,6 

32 25 50 100 1 3,0 

40 40 75 11 1 5,4 

 25 50 110 1 3,3 

50 50 90 115 1 7,6 

 40 75 115 1 6,3 

 25 50 115 1 3,9 

651) 25 50 125 1 4,6 

80 50 90 135 22) 11 

 40 75 135 22) 8,3 

 25 50 135 1 5,2 

100 50 90 150 22) 12 

 40 75 150 1 10 

 25 50 150 1 6,0 

125 50 90 160 1 14 

 40 75 160 1 11 

 25 50 160 1 7,0 

150 50 90 180 1 15 

 40 75 180 1 12 

 25 50 180 1 8,0 

200 50 90 210 1 20 

 40 75 210 1 16 

 25 50 210 1 10 

250 50 90 240 1 26 

 40 75 240 1 22 

 25 50 240 1 14 

  

↑ Type 1 

↑ Type 2 

1) Pièces de connexion avec DN 50 et DN 40 disponibles sur demande (veuillez 
spécifier le nombre de trous filetés lors de la demande) 
2) non inclus dans le DIN 2848  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
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Tés d’instrumentation avec revêtement PTFE 
 

Des tés d’instrumentation sont disponibles en acier/PTFE à 
partir du DN 300. 
 

DN 1 DN 2 L 1 L 2 

[mm] [mm] [mm] [mm]

PTFE 

[env. kg] 

300 50 120 340 30 

 40 110 340 29 

 25 90 340 27 

350 50 120 340 44 

 40 110 375 43 

 25 90 375 42 

400 50 120 390 44 

 40 110 390 49 

 25 90 375 42 

500 50 120 450 66 

 40 110 450 65 

 25 90 450 65 

6001) 50 120 500 74 

 40 110 500 73 

 25 90 500 71 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Brides borgnes revêtues PTFE 
POLYFLURON®   
 
 
Le revêtement en PTFE POLYFLURON est fixé à la surface 
en acier pour éviter qu'il ne se détache lors du transport et de 
l'installation. Les surfaces d'étanchéité sont conformes à la 
norme DIN EN 1092-1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brides borgnes revêtues 
 

DN L PTFE Poids 

[mm] [mm] [mm] [env. kg] 

25 21 3 1,4 

32 21 3 2,1 

40 21 3 2,4 

50 21 3 3,0 

65 21 3 3,6 

80 23 3 4,7 

100 23 3 5,8 

125 26 4 8,4 

150 26 4 11 

200 28 4 17 

250 31 5 25 

300 32 5 32 

350 32 5 42 

400 32 5 52 

500 34 5 79 

6001) 40 5 129 

  
1) non inclus dans le DIN 2848  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

 

1) non inclus dans le DIN 2848 
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
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 Réductions revêtues PTFE POLYFLURON® 
 
Les réductions sont utilisées pour réduire ou augmenter le 
diamètre des tuyauteries afin d'améliorer les caractéristiques 
de débit du milieu.

Les réductions excentriques permettent souvent un meilleur 
drainage des systèmes de tuyauterie. 

 
 
 
Réductions revêtus 
 

DN 1 DN 2 L Epaisseur Poids 

[mm] [mm] [mm]

s

[mm] [env. kg] 

25 20 125 3 2,5 

40 25 145 4 3,4 

50 25 160 3 – 41) 4,2 

 40 165 3 4,9 

804) 25 180 3 – 41) 6 

 40 185 3 – 41) 7 

 50 190 4 7,5 

 65 190 3,5 8 

100 50 200 3 – 41) 9,7 

 65 200 5 10,5 

 80 205 4,5 11 

150 80 250 4 – 51) 18 

 100 250 6,5 19 

200 100 270 52) 24 

 150 270 5 26 

250 150 305 8 33 

 200 310 5 38 

300 150 330 6 – 82) 47 

 200 335 8 50 

 250 340 5,5 54 

350 200 465 6 – 82) 60 

 250 465 8 63 

 300 465 5,5 66 

400 250 495 6 – 82) 78 

 300 495 8 81 

 350 495 5,5 87 

500 300 650 6 – 82) 129 

 350 650 6 – 82) 135 

 400 650 8 140 

6004) 350 750 6 – 83) 145 

 400 750 6 – 82) 150 

 500 750 6 - 8 160 

   
1) PTFE isostatique moulé ou PFA 
2) PTFE extrudé en pâte, en deux pièces  
3) PTFE extrudé en pâte, en trois pièces 
4) non inclus dans le DIN 2848  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Excentrique

Concentrique
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Bride de réduction revêtue PTFE 
POLYFLURON®   
 
 

 
 

Les brides de réductions sont dotées de trous comme indiqué 
ci-dessous (le plus petit DN a toujours des trous filetés) : 
 
 

 

 Type K1 : Trous traversants pour le DN plus grand 
 Type K2 : Trous filetés pour les deux DN  
 Type K3 : Trous filetés 

 
 
 
 
 
Brides de réduction revêtues 
 

DN 1 DN 2 L Type PTFE Ø cercle de boulonnerie Vis Poids 

[mm] [mm] [mm] Ød41 [mm] Ød42 [mm] Øk1 [mm] Øk2 [mm] DN1 DN2 [env. kg] 

20 15 35 K3 58 45 75 65 4 x M 12 4 x M 12 1,9 

25 15 35 K3 68 45 85 65 4 x M 12 4 x M 12 2,3 

 20 35 K3 68 58 85 75 4 x M 12 4 x M 12 2,2 

40 20 35 K2 88 58 110 75 4 x M 16 4 x M 12 3,7 

 25 35 K3 88 68 110 85 4 x M 16 4 x M 12 3,7 

50 20 35 K2 102 58 125 75 4 x M 16 4 x M 12 4,6 

 25 35 K2 102 68 125 85 4 x M 16 4 x M 12 4,6 

 40 35 K3 102 88 125 115 4 x M 16 4 x M 16 4,3 

80 25 35 K1 138 68 160 85 8 x M 16 4 x M 12 6,8 

 40 35 K2 138 88 160 110 8 x M 16 4 x M 16 6,5 

 50 35 K2 138 102 160 125 8 x M 16 4 x M 16 6,3 

100 25 45 K1 158 68 180 85 8 x M 16 4 x M 12 13 

 40 45 K1 158 88 180 110 8 x M 16 4 x M 16 11 

 50 45 K2 158 102 180 125 8 x M 16 4 x M 16 11 

 80 45 K3 158 138 180 160 8 x M 16 8 x M 16 9 

150 25 45 K1 212 68 240 85 8 x M 20 4 x M 12 19 

 40 45 K1 212 88 240 110 8 x M 20 4 x M 16 18 

 50 45 K1 212 102 240 125 8 x M 20 4 x M 16 17 

 80 45 K1 212 138 240 160 8 x M 20 8 x M 16 16 

 100 45 K2 212 158 240 180 8 x M 20 8 x M 16 15 

200 40 45 K1 268 88 295 110 8 x M 20 4 x M 16 26 

 50 45 K1 268 102 295 125 8 x M 20 4 x M 16 26 

 80 45 K1 268 138 295 160 8 x M 20 8 x M 16 24 

 100 45 K1 268 158 295 180 8 x M 20 8 x M 16 23 

 150 45 K2 268 212 295 240 8 x M 20 8 x M 20 20 
 
 
 
 
 
  

↑ Type K2 ↑ Type K3 ↑ Type K1 
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Brides de réduction revêtues (suite) 
 

DN 1 DN 2 L Type PTFE Ø cercle de boulonnerie Vis Poids 

[mm] [mm] [mm] Ød41 [mm] Ød42 [mm] Øk1 [mm] Øk2 [mm] DN1 DN2 [env. kg] 

250 50 45 K1 320 102 350 125 12 x M 20 4 x M 16 36 

 80 45 K1 320 138 350 160 12 x M 20 8 x M 16 33 

 100 45 K1 320 158 350 180 12 x M 20 8 x M 16 32 

 150 45 K1 320 212 350 240 12 x M 20 8 x M 20 29 

 200 45 K2 320 268 350 295 12 x M 20 8 x M 20 25 

300 50 50 K1 370 102 400 125 12 x M 20 4 x M 16 51 

 80 50 K1 370 138 400 160 12 x M 20 8 x M 16 48 

 100 50 K1 370 158 400 180 12 x M 20 8 x M 16 47 

 150 50 K1 370 212 400 240 12 x M 20 8 x M 20 44 

 200 50 K1 370 268 400 295 12 x M 20 8 x M 20 39 

 250 50 K2 370 320 400 350 12 x M 20 12 x M 20 33 

350 100 50 K1 430 158 460 180 16 x M 20 8 x M 16 61 

 150 50 K1 430 212 460 240 16 x M 20 8 x M 20 58 

 200 50 K1 430 268 460 295 16 x M 20 8 x M 20 54 

 250 50 K1 430 320 460 350 16 x M 20 12 x M 20 48 

 300 50 K2 430 370 460 400 16 x M 20 12 x M 20 41 

400 150 50 K1 482 212 515 240 16 x M 24 8 x M 20 74 

 200 50 K1 482 268 515 295 16 x M 24 8 x M 20 70 

 250 50 K1 482 320 515 350 16 x M 24 12 x M 20 64 

 300 50 K1 482 370 515 400 16 x M 24 12 x M 20 57 

 350 50 K2 482 430 515 460 16 x M 24 16 x M 20 49 

500 150 50 K1 585 212 620 240 20 x M 24 8 x M 20 107 

 200 50 K1 585 268 620 295 20 x M 24 8 x M 20 103 

 250 50 K1 585 329 620 350 20 x M 24 12 x M 20 97 

 300 50 K1 585 370 620 400 20 x M 24 12 x M 20 90 

 350 50 K1 585 430 620 460 20 x M 24 16 x M 20 81 

 400 50 K1 585 482 620 515 20 x M 24 16 x M 24 72 

6001) 200 50 K1 685 268 725 295 20 x M 27 8 x M 20 143 

 250 50 K1 685 320 725 350 20 x M 27 12 x M 20 137 

 300 50 K1 685 370 725 400 20 x M 27 12 x M 20 130 

 350 50 K1 685 430 725 460 20 x M 27 16 x M 20 122 

 400 50 K1 685 482 725 515 20 x M 27 16 x M 24 112 

 500 50 K1 685 585 725 620 20 x M 27 20 x M 24 89 

  
1) non inclus dans le DIN 2848  
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
 
Selon le diamètre nominal, des transitions vers DN 32, 65 et 125, ainsi que des dimensions plus grandes et des combinaisons de diamètres non spécifiés, sont disponibles sur 
demande. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En plus de notre présence mondiale via des centres de service, nous proposons notre service tout au long de la durée de vie 
par des partenaires certifiés. L'objectif est d'assurer une disponibilité maximale et un temps de réponse minimal pour nos clients 
mondiaux. Tous les partenaires de service externes sont continuellement formés et équipés pour assurer des activités de 
maintenance communes avec la même qualité que nos centres de service. Dans tous les cas, nos partenaires sont toujours 
disponibles pour répondre à vos besoins et à vos besoins sur place. 
 
 
 
 
 

Centre de service et contacts 
 
Europe/Moyen-Orient/Afrique/Inde 
pt-europe@sglcarbon.com 

Amériques 

pt-americas@sglcarbon.com 

Asie/Pacifique 

pt-asia@sglcarbon.com 

Allemagne/Limbourg 
Dr. Schnabel GmbH 
Contact service +49 6431 9106 0 

USA/Strongsville 
SGL CARBON Technic, LLC 
Contact service +1 440 572 3600 

Chine/Shanghai 
SGL CARBON Graphite Technic Co., Ltd. 
Contact service +86 216097 6963 

  

Japon/Yamanashi 
SGL CARBON Japan Ltd. 
Contact service +81 3 3479 4120 

   

   

Process Technology | SGL CARBON GmbH 
Ventes en Europe/Moyen-Orient/Afrique | pt-europe@sglcarbon.com 
Ventes Amériques | pt-americas@sglcarbon.com 
Ventes Asie/Pacifique | pt-asia@sglcarbon.com 
www.sglprocesstechnology.com 
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Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur les 
produits et visent à fournir des informations générales sur nos produits et leurs 
applications potentielles. Compte tenu de la diversité des applications possibles, 
les données doivent être comprises uniquement comme des informations 
générales qui ne garantissent aucune propriété particulière des produits pour 
chaque application spécifique. En cas d'ordonnance, les biens requis pour la 
demande spécifique doivent donc nous être spécifiquement demandés. Notre 
service technique fournira ensuite rapidement un profil de propriétés pour la 
demande spécifique sur demande. 


