
 

 

 

 

Plongeurs Dr. Schnabel® POLYFLURON®  
Introduction en toute sécurité de fluides corrosifs dans les cuves et les colonnes 
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Tubes plongeurs revêtus PTFE POLYFLURON® 
 
 

Les tubes plongeurs revêtus de PTFE sont utilisés pour 
introduire des gaz ou des liquides dans les cuves/colonnes 
en raison de leur résistance universelle à la corrosion. Ils 
représentent une alternative robuste aux autres matériaux. 
Les applications les plus courantes sont décrites dans ce 
catalogue. De plus, de nombreuses variantes peuvent être 
fabriquées. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. 
 
Les tubes plongeurs revêtus de PTFE sont constitués d'un 
tuyau en acier qui est doublé des deux côtés d’un matériau 
très résistant à la corrosion, le PTFE POLYFLURON®. 
L’enveloppe en PTFE a une épaisseur de paroi minimale 
de 3 mm. Nous utilisons du PTFE extrudé en pâte, qui 
assure un comportement optimal à la perméation. En 
option, le PTFE peut également être fourni en version 
antistatique, avec une résistance aux fuites de ≤108 et une 
résistance de surface de ≤109. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'extrémité supérieure du tuyau (à l'extérieur de la zone 
de réaction), il y a un trou d'évent qui sert à évacuer tout 
fluide diffusant. Sur demande, il peut également être conçu 
comme piquage d’évent ou raccord pour mise sous vide. 
 
Les tuyaux plongeurs revêtus de PTFE peuvent être 
utilisés dans la plage de température de -10 °C à +200 °C.  
Ces valeurs limites peuvent également être dépassées 
dans certains cas. N'hésitez pas à nous demander. 
 
Les tubes plongeurs revêtus de PTFE peuvent être utilisés 
jusqu'au DN 100 dans une plage de vide allant jusqu'à -1 
bar. Même les diamètres nominaux plus grands peuvent 
fonctionner dans la plage de pression négative en fonction 
de la température. Nous sommes heureux de répondre à 
toutes vos questions si vous en avez. 
 

  

↑ Tubes plongeurs revêtus en PTFE POLYFLURON® dans différentes conceptions géométriques 
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 Tubes plongeurs revêtues en PTFE POLYFLURON® 

Matériaux 
Tubes:  P235GH, API 5L Gr.B, A106 Gr.B 
Brides:  P250GH, P265GH, A105/C21 
Liner: POLYFLURON® PTFE (PTFE en pâte 

vierge extrudé) DIN 2874 et directive 
GKV de 1993. 

 
Pour des raisons de fabrication (rapport de diamètre entre 
la bride du plongeur et la bride de la cuve), les plongeurs  
sont fabriqués en type A, B ou C. 
 
 
 

 
 
 

De plus, des alternatives sont disponibles : 

• Plus grandes ou autres largeurs nominales (DN1) et 
longueurs d'immersion (L2)  

• Autres matériaux (par exemple acier inoxydable) 

• Designs spéciaux 

• Liner PTFE antistatique 
 
N'hésitez pas à nous en informer en indiquant les 
conditions de fonctionnement. 
 

Ne convient pas pour une utilisation dans des cuves 
de mélange ! 

 

 

 
DIN EN 1092-1 PN10 / ASME B 16.5 150 lbs 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DN1 L1          L2             L2 PTFE 

DIN 
[mm] 

ASME 
[pouce] 

Standard 
[mm] 

Min 
[mm] 

max 
[mm] 

s1 
[mm] 

s2 

[mm] 

25 1“ 150 200 6000 3 3 

32 1-1/4“ 150 200 6000 3 3 

40 1-1/2“ 150 200 6000 3 3 

50 2“ 150 200 6000 3 3,5 

65 2-1/2“ 150 250 6000 3,5 3,5 

80 3“ 150 250 6000 3,5 4,5 

100 4“ 150 300 6000 4,5 4,5 

125 5“ 150 300 6000 5 5 

150 6” 150 300 6000 5 4,5 

200 8” 200 400 3500 5 4,5 

250 10“ 200 400 3500 5 5,5 

       

Commentaires: 

• Ordre des textes : TR DN1 / DN2 – 

L1 + L2 

• Type A, B ou C selon la combinaison 

de diamètres nominaux 

Sous réserve de modifications techniques. 
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Commentaires: 

• Ordre des textes : TR DN1 / DN2 – L1 

+ L2 

• Type A, B ou C selon la combinaison 

de diamètres nominaux 

Tubes plongeurs revêtus en PTFE POLYFLURON® 
Version robuste pour les cuves de mélange 
 

 
Matériaux
 

Dans la version robuste, le raccord à bride est complété 
mécaniquement par des renforts supplémentaires pour 
protéger contre les contraintes de flexion. 
 
Le tube acier revêtu est conçu avec une épaisseur de paroi 
plus élevée. 
 
Pour des raisons de fabrication (rapport de diamètre entre 
la bride du tuyau et la bride de la cuve), les tubes 
plongeurs sont fabriqués en types A, B ou C.

De plus, des alternatives sont disponibles : 

• Plus grandes ou autres largeurs nominales (DN1) et 
longueurs d'immersion (L2)  

• Autres matériaux (par exemple acier inoxydable) 

• Designs spéciaux (par exemple avec buse rotative) 

• Liner PTFE antistatique 
 
N'hésitez pas à nous en informer en indiquant les 
conditions de fonctionnement. 
 

 

 

 

DIN EN 1092-1 PN10 / ASME B16.5 150 lbs 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 DN1   L1        L2             L2  PTFE 

DIN 
[mm] 

ASME 
[pouce] 

standard 
[mm] 

min 
[mm] 

max 
[mm] 

s1 
[mm] 

s2 

[mm] 

 25 1“ 150 200 6000 3 3 

 32 1-1/4“ 150 200 6000 3 3 

 40 1-1/2“ 150 200 6000 3 3 

 50 2“ 150 200 6000 3 3,5 

 65 2-1/2“ 150 250 6000 3,5 4,5 

 80 3“ 150 250 6000 3,5 4,5 

100 4“ 150 300 6000 4,5 5 

125 5“ 150 300 6000 5 5 

150 6” 150 300 6000 5 5,5 

       
Sous réserve de modifications techniques. 
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Texte de commande: 

• EL DN – L 

• EL DN – L -  

 

 

Tubes d'immersion en PTFE POLYFLURON® 
 
 

 

En raison de leur résistance universelle à la corrosion, les 
tubes d'immersion sont utilisés pour introduire des fluides 
corrosifs dans les cuves/colonnes. D'autres dimensions, 
tailles intermédiaires et épaisseurs de PTFE sont 
disponibles sur demande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DN L max. d s 

[mm] [pouce] [mm] [mm] [mm] 

15 1/2" 6000 14   3 

20 3/4" 6000 18 3 

25 1“ 6000 21 3,5 

32 1 1/4" 4000 29 3,5 

40 1 1/2" 6000 38 3 

50 2“ 6000 45 3 

65 2 1/2" 6000 56 3 

80 3" 6000 72 3,5 

100 4" 6000 85 3,5 

125 5" 6000 109 4,5 

150 6" 6000 134 4,5 

200 8" 4000 178 4,5 

250 10“ 3500 232 4,5 

300 12" 3500 290 5 

     

Sous réserve de modifications techniques. 
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Conceptions spéciales 
 
En plus de nos conceptions standards, nous pouvons également vous proposer des conceptions spéciales sur demande. 
 
Les tubes plongeurs revêtus en PTFE POLYFLURON® sont utilisés pour introduire des gaz ou des liquides dans des colonnes 
fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion tels que l'acier/PTFE, le verre, le titane, l'hastelloy, etc. 
 

 

 

 

 

Autres exemples: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Texte de la commande :  

EKL DN1 / DN2 – L1 + L2 + d 

Plongeur avec 

embout en PTFE 

massif 

Plongeur design 

coudé 

Plongeur avec liner continu (1 pièce) 

Profondeur d’installation max. 1000mm à partir DN ≥ 50/ 2’’ 
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En plus de notre présence mondiale par le biais de centres de service, nous proposons notre service de cycle de vie par 

l'intermédiaire de partenaires de service certifiés. L'objectif est d'assurer une disponibilité maximale et un temps de réponse 

minimal pour nos clients mondiaux. Tous les partenaires de service externes sont formés et équipés en permanence pour 

fournir des activités de maintenance courantes de la même qualité que nos centres de service. Dans tous les cas, nos 

partenaires sont toujours disponibles pour s'occuper de vos exigences et de vos besoins sur place. 

Contacts 
 

Europe/Moyen-Orient/Afrique/Inde 

pt-europe@sglcarbon.com 

Amérique 

pt-americas@sglcarbon.com 

Asie/Pacifique 

pt-asia@sglcarbon.com 

Allemagne/Limbourg 

Dr. Schnabel GmbH 

Service Contact +49 6431 9106 0 

États-Unis/Strongsville 

SGL CARBON Technic, LLC 

Service Contact +1 440 572 3600 

Chine/Shanghai 

SGL CARBON Graphite Technic Co., Ltd. 

Service Contact +86 216097 6963 

  

Japon/Yamanashi 

SGL CARBON Japon Ltd. 

Service Contact +81 3 3479 4120 

Process technology | SGL CARBON GmbH 

Ventes Europe/Moyen-Orient/Afrique | pt-europe@sglcarbon.com 

Ventes Amériques | pt-americas@sglcarbon.com 

Ventes Asie/Pacifique | pt-asia@sglcarbon.com 

www.sglprocesstechnology.com 

TIS_Plongeurs_FR.01 

08 2025 Imprimé en Allemagne 

®marques déposées de SGL Carbon SE 

 

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances sur les 

produits et sont destinées à fournir des informations générales sur nos produits et 

leurs applications possibles. Compte tenu de la diversité des applications 

possibles, les données ne doivent être comprises que comme des informations 

générales qui ne garantissent pas les propriétés particulières des produits pour 

chaque application spécifique. En cas de commande, les biens nécessaires à 

l'application spécifique doivent donc nous être spécifiquement demandés. Sur 

demande, notre service technique vous fournira rapidement un profil de propriété 

pour l'application spécifique. 

 


