
↑ Complément à la gamme de produits POLYFLURON : protège bride 

↑ Montage du raccord à bride en ruban de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléments à la collection POLYFLURON®  
Sécurité maximale pour les raccords à bride avec «Tayson KLETT®» 
 

 

 

 

La protection efficace de votre personnel d'exploitation et 

de votre équipement 

 

Les directives et préconisations applicables en matière de 

sécurité et de prévention des accidents (par exemple la 

directive européenne sur les équipements sous pression, les 

législations nationales pour un fonctionnement sûr des 

installations, BG Chemie M 004, etc.) exigent une protection 

contre l'éclaboussure incontrôlée de fluides dangereux au 

niveau des raccords à brides. 

 

En cas de fuite, le protège bride dévie la pulvérisation du 

fluide et réduit ainsi la pression de la conduite à la pression 

atmosphérique. Depuis plus de 20 ans, ce protège-bride est 

bien établi dans l'industrie. Désormais, son assemblage est 

encore plus facile grâce à une fermeture auto-agrippante. 

 

Avantages 

• Montage extrêmement facile et rapide 

• La fermeture permet une ouverture/fermeture répétée et 

un resserrage 

• Idéal pour les zones protégées contre les explosions 

(tournevis électriques non nécessaires) 

• Très longue durée de vie 

• Résistant aux UV et aux chocs - adapté à une installation 

en extérieur 

 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

En cas de défaillance d’une bride de tuyauterie, le protège- 

bride réduit la pression du fluide qui fuit et la réduit à la 

pression atmosphérique. Une pulvérisation incontrôlée du 

fluide dangereux sur une large zone de l'installation sera 

évitée par le ruban de sécurité. Le ruban de sécurité peut 

également être utilisé pour des installations verticales de 

tuyaux : les goupilles des deux côtés du ruban assurent un 

bon ajustement sur les brides. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Caractéristiques techniques 

• Matériau : Polypropylène (bonne résistance chimique, 

résistant aux UV et aux chocs) 

• Températures de fonctionnement: - 40°C à + 110°C 

(Température en surface de la bride) 

• Rouleau de 50 m de longueur continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN EN 1092-1 PN 10 

 

DN 

Longueur 

de la bande Largeur de la bande 

mm mm 

fixe/fixe fixe/rotatif. 2 rotations. 

mm mm mm 

25 420 50 50 70 

32 500 50 50 70 

40 530 50 50 70 

50 580 50 70 70 

65 640 50 70 70 

80 690 50 70 100 

100 750 50 70 100 

125 850 70 70 100 

150 960 70 70 100 

200 1130 70 100 100 

250 1300 70 100 100 

300 1460 70 100 140 

350 1650 70 100 140 

400 1840 100 100 140 

450 1995 100 140 140 

500 2170 100 140 140 

600 2510 140 180 180 

     

 

 

 

 

 

Assemblage 

• Coupez la longueur requise de protège-bride «Tayson 

Klett» en fonction de la circonférence de la bride et de la 

largeur correspondante selon le tableau ci-dessous (les 

extrémités doivent se chevaucher d'environ 40 à 60 mm) 

• Coupez un morceau du ruban auto-agrippant (longueur 

recommandée d'environ 1/4 de la circonférence - ruban 

fourni ; le ruban auto-agrippant peut déjà être fixé à une 

extrémité pour une meilleure manipulation) 

• Placez le protège-bride fermement autour de la bride et 

appuyez sur le ruban auto-agrippant sur la zone de 

chevauchement. 

 

 

ANSI B 16.5 150 lbs 

 

DN 

Longueur 

de la bande Largeur de la bande 

pouce mm 

fixe/fixe fixe/rotatif. 2 rotations. 

mm mm Mm 

1 400 50 50 70 

1 1/4 430 50 50 70 

1 1/2 460 50 70 70 

2 540 50 70 100 

2 1/2 620 50 70 100 

3 660 70 70 100 

4 780 70 100 100 

5 860 70 100 100 

6 940 70 100 100 

8 1140 70 100 140 

10 1340 70 100 140 

12 1580 100 100 140 

14 1740 100 140 140 

16 1940 100 140 140 

18 2060 100 140 140 

20 2260 100 140 180 

24 2620 140 140 180 
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Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour 

but de fournir des informations générales sur nos produits et leurs utilisations. 

Puisque ces produits peuvent être utilisés dans un très grand nombre 

d’application possible, les informations doivent être considérées comme une 

information générale et ne garantissent pas tous les champs d’applications 

possibles et spécifiques. En cas de commande, les propriétés nécessaires à 

l'application spécifique doivent donc nous être expressément demandées. Sur 

demande, notre service technique fournira rapidement un profil de propriété pour 

l'application spécifique. 

* Les colliers pour brides rotatives ne sont pas normalisés 

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis 

 

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis 


