
 

 

 
 

Dr. Schnabel® POLYFLURON ® 浸入式管道 
将腐蚀性介质安全引入容器和塔器 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

POLYFLURON® PTFE 衬里浸入管 
 
 

PTFE 衬里浸入管凭借其卓越的通用耐腐蚀性，广泛用于向

容器/塔器输送气体或液体。相较于其他材料，该产品提供更

可靠的替代方案。以下标准方案涵盖了最常见的应用场景，

同时可根据需求定制多种变体。欢迎告知您的具体需求。 
 
PTFE 衬里浸入管由钢制管体构成，内外两侧均衬有高耐腐

蚀材料 POLYFLURON® PTFE。PTFE 衬套最小壁厚达 3
毫米。我们采用糊状挤出 PTFE 工艺，确保最佳渗透性能。 
可选配抗静电版本 PTFE 套管，其泄漏电阻≤10⁸，表面电

阻≤10⁹。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管体上端（反应空间外）设有排气孔，用于排出扩散介质。

根据需求，该孔也可设计为通风接口或真空接口。 
 
PTFE 衬里浸入管适用温度范围为-10°C 至+200°C。个别情

况下可超出或低于此限值，具体请垂询。 
 
DN 100 以下的 PTFE 衬里浸入管可使用于直至-1 bar 的真

空范围。更大公称直径的管件在负压环境下的适用性取决于

具体温度条件。欢迎垂询相关问题。 
 

  

↑ POLYFLURON® PTFE 衬里浸入管（多种几何结构） 
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POLYFLURON®PTFE 衬里浸入管 

材料 
管体：  P235GH、API 5L Gr.B、A106 Gr.B 
法兰：  P250GH、P265GH、A105/C21 
衬里： POLYFLURON®PTFE（原生，糊状挤出

PTFE）符合 DIN 2874 标准及 1993 年

GKV 指南。 
 
由于制造原因（管道法兰与容器法兰尺寸比例的限制），浸

入管和进料管采用 A、B 或 C 型三种结构形式。 
 
 
 

 

另可选配： 
 其他或更大公称宽度（DN1）及浸入长度（L2） 
 其他材质（如不锈钢） 
 特殊结构 
 抗静电 PTFE 内衬 
 
请告知我们具体工况参数。 
 

不适用于搅拌容器！ 

 

 

 
DIN EN 1092-1 PN10 / ASME B 16.5 150 lbs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DN1 L1 L2             L2 PTFE 

DIN 
[mm] 

ASME 
[mm] 

标准
[mm]

最小 
[mm] 

最大
[mm]

s1
[mm]

s2 

[mm] 

25 1“ 150 200 6000 3 3 

32 1-1/4“ 150 200 6000 3 3 

40 1-1/2“ 150 200 6000 3 3 

50 2“ 150 200 6000 3 3.5 

65 2-1/2“ 150 250 6000 3.5 3.5 

80 3“ 150 250 6000 3.5 4.5 

100 4“ 150 300 6000 4,5 4.5 

125 5“ 150 300 6000 5 5 

150 6“ 150 300 6000 5 4,5 

200 8” 200 400 3500 5 4.5 

250 10“ 200 400 3500 5 5,5 

   

备注： 
 订购文本：TR DN1 / DN2 – L1 + L2 

 根据公称直径组合选择 A、B 或 C 型 

保留技术修改权。 
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POLYFLURON® PTFE 衬里浸入管 
适用于搅拌容器的重型版本 
 
 
材料
 

重型版本中，法兰连接处通过增设额外的加强块进行机械加

固，以抵抗弯曲应力。 
 
衬里钢管采用更厚的壁厚设计。 
 
由于制造原因（管道法兰与容器法兰尺寸比例的限制），浸

入管及进料管提供 A、B 或 C 三种结构形式。

另可选配： 
 其他或更大公称宽度（DN1）及浸没长度（L2） 
 其他材质（如不锈钢） 
 特殊结构（如带旋转喷嘴） 
 抗静电 PTFE 内衬 
 
请告知我们具体工况参数。 
 

 

 

 

DIN EN 1092-1 PN10 / ASME B16.5 150 lbs 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DN1 L1 L2             L2 PTFE 

DIN 
[mm] 

ASME 
[英寸] 

标准
[mm]

最小
[mm]

最大
[mm]

s1
[mm]

s2 

[mm] 
 25 1“ 150 200 6000 3 3 
 32 1-1/4“ 150 200 6000 3 3 
 40 1-1/2“ 150 200 6000 3 3 
 50 2“ 150 200 6000 3 3.5 
 65 2-1/2“ 150 250 6000 3.5 4.5 
 80 3“ 150 250 6000 3.5 4.5 
100 4“ 150 300 6000 4,5 5 
125 5“ 150 300 6000 5 5 
150 6” 150 300 6000 5 5.5 
   
保留技术修改权。 

备注： 
 订购文本：TRS DN1 / DN2 – L1 + L2 

 根据公称直径组合选择类型 A、B 或 C 型 
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订购文本： 
 EL DN – L 

 EL DN – L -  
 

 

POLYFLURON® PTFE 浸入管 
 
 

 

因其卓越的耐腐蚀性，浸入管用于将腐蚀性介质引入容器/塔
器。 其他尺寸、中间规格及 PTFE 厚度可按要求提供。 
 

 

 

 

  

DN L max. d s 

[mm] [英寸] [mm] [mm] [mm] 

15 1/2" 6000 14  3 
20 3/4" 6000 18 3 
25 1" 6000 21 3,5 
32 1 1/4" 4000 29 3.5 
40 1 1/2" 6000 38 3 
50 2" 6000 45 3 
65 2 1/2" 6000 56 3 
80 3" 6000 72 3.5 
100 4" 6000 85 3.5 
125 5" 6000 109 4.5 
150 6" 6000 134 4.5 
200 8" 4000 178 4,5 
250 10" 3500 232 4,5 
300 12" 3500 290 5 

     
保留技术修改的权利。 
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特殊设计 
 
除标准设计外，我们还可根据要求提供特殊设计。 
 
POLYFLURON® PTFE 衬里浸入管用于将气体或液体引入由耐腐蚀材料（如钢衬四氟、玻璃、钛、哈氏合金等）制成的塔器中。 
 

 

 

 

 

更多示例： 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

订购文本：EKL DN1 / DN2 – L1 + L2 + d 
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除通过服务中心实现全球覆盖外，我们还通过认证服务合作伙伴提供全生命周期服务。旨在确保全球客户获得最大可用性与最短

响应时间。所有外部服务合作伙伴均接受持续培训并配备相应设备，可提供与服务中心同等质量的常规维护服务。无论何时，我

们的合作伙伴都随时准备为您提供现场支持，满足您的需求。

联系方式 
 

欧洲/中东/非洲/印度 

pt-europe@sglcarbon.com 
美洲 

pt-americas@sglcarbon.com 

亚太地区 

pt-asia@sglcarbon.com 

德国/ Limburg 

Dr. Schnabel 有限公司 

服务联系 +49 6431 9106 0 

美国/ Strongsville 

SGL CARBON Technic, LLC 
服务联系 +1 440 572 3600 

中国/上海 

SGL CARBON Graphite Technic Co., Ltd. 
服务联系 +86 216097 6963 

  

日本/山梨 

SGL CARBON 日本有限公司 

服务联系 +81 3 3479 4120 

工艺技术 | SGL CARBON GmbH 
欧洲/中东/非洲销售 | pt-europe@sglcarbon.com 
美洲销售 | pt-americas@sglcarbon.com 
亚太区销售 | pt-asia@sglcarbon.com 
www.sglprocesstechnology.com 

TIS_浸入式管道_CN.01 
11 2023 德国印刷 
(®)SGL Carbon SE 注册商标 
 
本信息基于当前产品认知状态，旨在提供产品及其潜在应用的通用信息。鉴于应用

场景的多样性，所列数据仅作为参考信息，不保证产品在特定应用中具备任何特定

性能。下单时，请务必向我方明确提出特定应用所需的性能要求。技术服务部门将

根据需求及时提供针对性应用性能参数。 
 


