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 Prüfbericht 
 

Prüflabor Fachhochschule Kiel (FH Kiel) 
Labor für Hochspannung, Hochstrom und EMV 
Grenzstraße 5, 24149 Kiel 

Auftraggeber SGL Carbon GmbH 
Herrn Rainer Zeuß 
Werner von Siemens Straße 18 
86405 Meitingen 

Bericht Nr. SGL-25131-2 (DE) 

Anzahl Seiten 7 Seiten inklusive Deckblatt 

Projektnummer F&E GmbH // Bestellnummer 25131 //  

Ziel der Prüfung Konformität zu DIN 30691:2024-12: 
Blitzstromprüfungen – Flansche mit elektrisch 
leitfähigen Dichtungen 

Prüfobjekte (DUT) // Prüfergebnis SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO 2mm, BESTANDEN 

Details zum Prüfergebnis Der Dichtungstyp hat BESTANDEN, konform zu 
DIN 30691:2024-12. 
Die Prüflinge wurden mit drei Impulsströmen 
10/350µs 75kA beaufschlagt. 
Kontaktwiderstand unterhalb 1mΩ. Keine 
funktionalen Beschädigungen, kein 
signifikanter Anstieg des Widerstandes. 
Abschließende mechanische Begutachtung 
erfolgt durch den Auftraggeber. 

Testparameters 3x Blitzstrom 75kA 10µs/350µs nach 
IEC 62305, DIN 30691 

Verantwortlicher Prüfingenieur Dipl.-Ing. Jörg Kohlmorgen, FH Kiel 

Anwesende Vertreter des Auftraggebers  Rainer Zeuß (SGL Carbon) 

Verantwortlich für die Prüfung Prof. Dr.-Ing. Kay Schmidt-Rethmeier, FH Kiel 

Datum der Prüfung 2025-10-07 

Atmosphärische Bedingungen T=20°C; P=1022mbar; rH=60% 

Anmerkungen - 

Kiel, 2025-10-15 
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Laborleiter 
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1. Atmosphärische Bedingungen 
Siehe Deckblatt, keine Messwertkorrekturen notwendig. 

2. Prüfeinrichtungen 

   
Blitzstromsimulator C11-0.02, 
Eigenentwicklung FH Kiel  

Mikroohmmeter RESISTOMAT 
Type 2323, S/N 065025 

Digi-Log 0.1%FS, S/N 
24090406790032 

Abb. 1: Prüfeinrichtungen FH Kiel  

3. Prüfobjekt 
Prüfaufbau nach Vorgabe der DIN 30691 bestückt mit gleichen Dichtungstypen: 

Prüfkonfiguration Anzahl identischer Flansche und 
Dichtungstypen in Serie 

Dichtungstyp 

Test 1 3 SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO 2mm 

Tab.1: Prüfkonfiguration 
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Abb. 2: Dichtungstyp SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO 2mm 

 

  
Drei Flansche in Serie Prüfaufbau Überblick 

Abb. 3: Prüflinge in verschiedenen Prüfkonfigurationen 

 

4. Vorbereitung der Prüflinge 
Die Dichtungen wurden nach Montageanweisung des Herstellers in einer 3er-Serienschaltung nach 

Norm DIN 30691 montiert. 

 

5. Kriterien für bestandene Prüfung (BESTANDEN) 
Die Prüflinge müssen drei Blitzströme 75kA ohne erkennbare Beschädigung tragen können. Der 

Kontaktwidertstand der Dichtungen muss jeweils vor und nach der Blitzstromprüfung unterhalb von 

1mΩ liegen. Die Dichtheit muss bei mindestens 17.6 bar Prüfdruck für 30 Minuten nachgewiesen 

werden. 

Die Prüflinge werden abschließend mechanisch durch den Auftraggeber inspiziert und bewertet. 
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6. Prüfungen 

6.1 Prüfaufbau 
Die Widerstandmessungen wurden mittels Mikroohmmeter bei 10 A Prüfstrom nach DIN 30691 

durchgeführt. Die Blitzstromprüfung erfolgte durch den Blitzstromsimulator der FH Kiel nach 

DIN 30691 (75kA 10/350µs). 

 

 

 
 

Abb. 4: Prüfaufbau für Kontaktwiderstandsmessung und Blitzstromprüfung 

 

Die Druckmessung erfolgte durch ein digitales Digi-Log Hochpräzisionsmanometer nach DIN 30691. 

 

 
Abb. 5: Prüfaufbau für Dichtigkeitsüberprüfung 

 

6.2 Prüfergebnis: BESTANDEN 
Der Dichtungstyp hat alle Druck- und Widerstandsprüfungen, sowie die Blitzstrombeaufschlagung 

BESTANDEN. Tabelle 2 fasst die Ergbnisse zusammen. 

 

Tab. 2: Zusammenfassung der Prüfergebnisse 

 

Typ Nr R_before [mOHM] p_before [bar] p_30m I_p1 [kA] Q_1 [As] W/R_1 I_p2 [kA] Q_2 [As] W/R_2 I_p3 [kA] Q_3 [As] W/R_3 R_after [mOHM] p_after [bar] p_30m P/F P/F

SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO 2mm 1 0,230 18,00 OK 78,50 42,50 1,65 78,50 41,70 1,65 78,70 41,70 1,62 0,08 17,92 OK PASS PASS

SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO 2mm 2 0,220 18,00 OK 78,50 42,50 1,65 78,50 41,70 1,65 78,70 41,70 1,62 0,08 17,92 OK PASS PASS

SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO 2mm 3 0,410 18,00 OK 78,50 42,50 1,65 78,50 41,70 1,65 78,70 41,70 1,62 0,16 17,92 OK PASS PASS
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6.2.1 Blitzstromprüfung 10/350µs: BESTANDEN 
Die Blitzstromprüfung erfolgte nach EN 62475 und DIN 30691 durch 10/350µs Impulse. 

Die zulässigen Toleranzen sind in Tabelle 3 ersichtlich. 

INom 
[kA] 

IMin [kA] IMax [kA] QNom [C] QMin [C] QMax [C] W/RNom 
[MJ/Ohm] 

W/RMin 
[MJ/Ohm] 

W/RMax 
[MJ/Ohm] 

75 67.5 82.5 37.5 33.75 45 1.406 0.914 1.898 

Tab. 3: Toleranzen des Blitzstoßstromes 10/350µs [DIN 30691] 

 

Abbildung 6 zeigt exemplarisch einen gültigen 75kA-Schuss als DSO-Kurve mit den zusätzlich 

berechneten Prüfwerten der Ladung Q und der Spezifischen Energie W/R. 

 

Abb. 6: Exemplarisch: DSO Kurve (IDT_75kA_Normpuls.xlsx) eines gültigen 75kA-Schusses (77,6kA) // 

42,9C) // 1,6MJ/Ohm 

 

6.2.2 Dichtheitsprüfung: BESTANDEN 
Abbildung 7 zeigt exemplarisch eine der aufgezeichneten Druckkurven. Die Verlustrate war nach 

30 Minuten Messzeit bei allen Prüfungen in einer Größenordnung von ca. 0.5%. Auch unter 

Verwendung eines zertifizierten Leckfinder-Sprays [DIN EN 14291, DVGW zertifiziert] konnte keine 

Undichtigkeit nachgewiesen werden. 
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Abb. 7: Messkurve Digi-Log, 30 Minuten [5.csv] 

 

6.2.3 Prüfung des Kontaktwiderstandes: BESTANDEN 
Alle Prüflinge zeigten vor und nach der Blitzstromprüfung einen Kontaktwiderstand von < 1,0mOHM. 

 

6.2.4 Visuelle Inspektion: BESTANDEN 
Durch die eingeprägten 75kA-Blitzströme wurden keine Strommarken auf den Oberflächen erzeugt. 

Abbildung 8 zeigt exemplarisch die Dichtungsflächen nach dreimaliger Beaufschlagung mit 75kA. 
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Abb. 8: Oberflächen der Dichtungen [Anmerkung: die in den Abbildungen unten gezeigte Dichtung 

wurde beim Ausbau beschädigt, nicht durch die Blitzversuche] 

 


