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Zertifikat

Die Graphit-SpieBblechdichtung SIGRAFLEX Universal-Pro V16010C2I-P DN40

der SGL TECHNOLOGIES GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 18, D-86405 Meitingen

wurde von uns nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2440 (Ausgabe November

2000) gepruft. Nach 48-stlndiger Auslagerung bei 300°C an Luft und anschlieBender
Leckagemessung bei Raumtemperatur und 1 bar Druckdifferenz mittels Helium-
Massenspektrometrie erfillt sie mit

5,9-10° mbar | / (s:m)

das Leckageratenkriterium

1,0-10"* mbar 1 / (s:-m)

und gilt damit hinsichtlich des oben genannten Leckagekriteriums als

hochwertig im Sinne der TA Luft,

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit unserem
Prufungsbericht 900 9301 001 Dr.Koc/Hh/Gue vom 18. April 2005
und den dort niedergelegten Pruf- und Randbedingungen.
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Stuttgart, den 18.04.2005 OANTE Dipl.-Ing. R. Hahn
Leiter Referat Dichtungstechnik

Die Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart ist ein durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prifwesen GmbH
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium (DAP-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99).
Die Akkreditierung gilt fir die in den Urkunden aufgefahrten Prifverfahren.



